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Packs AgroBee Sens
La tecnología más robusta para optimizar el rendimiento de tu cultivo 

09AGRICULTURA DIGITAL
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SENSÓRICA

Beneficios

Controla el balance hídrico y las principales variables 
meteorológicas, tanto directas como calculadas, inclu-
yendo la evapotranspiración de referencia (ETo), tem-
peratura de bulbo húmedo, déficit de presión de vapor 
(DPV), horas de frío e integral térmica (próximamente).  

Pluviómetro

AgroBee-L

Sensor humectación 
hoja

Temperatura
Humedad
Radiación solar
Anemómetro
Veleta
Presión atmosférica

ETo
DPV
Temperatura Punto Rocío
Temperatura Bulbo Húmedo
Integrales térmicas
Horas frío

Expert

1 módulo AgroBee-L

1 Estación meteo compacta  + Pluviómetro

1 sensor humectación de hoja (opcional)

VEGGA Expert gratis el primer año*

Incluido en el pack
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	✓ Datos meteorológicos locales instantáneos 

	✓ Variables calculadas de interés agronómico  

	✓ Estadísticos meteo del período monitoreado 

	✓ Automatización de la programación del riego por ETc 

	✓ Compatible con módulos Irridesk® by IRTA y Agrigenio® by BASF

* Un perfil VEGGA Expert gratuito por usuario, no acumulable a otras ofertas

Pack AgroBee Sens Meteo
Control del balance hídrico. Variables meteo directas y calculadas: ETo, Temp. de bulbo húmedo, DPV, horas frío, integral térmica 

Cultivos
extensivos

Cultivos
hortícolas

Cultivos
leñosos

Riego por
goteo

Riego por
aspersión
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SENSÓRICA

Características y rango de lectura de los sensores

Visualización de datos

06691001 (868 MHz)
06691101 (915 MHz) 
06691201 (433 MHz)

Temperatura

SDI-12

-30 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5ºC​

2.395€

Humedad relativa (HR) 0 a 100 % 1% ± 5%​

Radiación Solar 0 a 2000 W/m2 0,1 W/m2 ± 5%

Anemómetro 0 a 120 km/h 0,1 m/s ± 3%

Veleta 0 a 360 º 1º ± 3º

Presión atmosférica 150 a 1020 hPa 0,1 hPa ± 1 hPa

Pluviómetro Pulsos Manual 0,2 mm ± 4%

06691002 (868 MHz)
06691102 (915 MHz) 
06691202 (433 MHz)

Temperatura

SDI-12

-30 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5ºC​

2.575€

Humedad relativa (HR) 0 a 100 % 1% ± 5%​

Radiación Solar 0 a 2000 W/m2 0,1 W/m2 ± 5%

Anemómetro 0 a 120 km/h 0,1 m/s ± 3%

Veleta 0 a 360 º 1º ± 3º

Presión atmosférica 150 a 1020 hPa 0,1 hPa ± 1 hPa

Pluviómetro Pulsos Manual 0,2 mm ± 4%

Humectación hoja SDI-12
-30 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5ºC​

0 a 100 % 0,1% ± 5%​

AgroBee Sens Meteo

SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

AgroBee Sens Meteo + Protección de cultivo

Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión PrecioCódigo Pack

Código Pack

Gráficas automáticas en VEGGA

Descuento de cualquier Pack a consultar

AGRICULTURA DIGITAL
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SENSÓRICA

Pack AgroBee Sens Protección de cultivo
Monitoreo del riesgo de aparición de plagas y enfermedades. Integración con módulo Agrigenio® by BASF en VEGGA. 

Monitoriza la temperatura, la humedad relativa y otras 
variables clave para la protección del cultivo, permitiendo 
evaluar el riesgo de aparición de plagas y enfermedades. 

1 módulo AgroBee-L

1 sensor de temperatura y humedad (T/HR)

1 sensor humectación de hoja

1 pluviómetro

VEGGA Expert gratis el primer año*

Incluido en el pack
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Sensor 
Temperatura y 

humedad

Expert

Sensor humectación 
hoja

Pluviómetro

AgroBee-L

Beneficios

	✓ Pack enfocado a proveer datos al módulo Agrigenio® by BASF. 

	✓ Predicción del riesgo de plagas y enfermedades. 

	✓ Predicción del nivel de protección de fitosanitarios en el tiempo.  

	✓ Predicción del estado fenológico del cultivo. Disponible para los cultivos de: 

1.	 Uva de vinificación y de mesa.

2.	 Tomate industrial/procesado.

3.	 Olivo.

4.	 Patata.

5.	 Cebolla.

6.	 Trigo

7.	 Cebada.

* Un perfil VEGGA Expert gratuito por usuario, no acumulable a otras ofertas

AGRICULTURA DIGITAL
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SENSÓRICA

Características y rango de lectura de los sensores

Visualización de datos

AgroBee Sens Protección cultivo

Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

Gráficas automáticas en VEGGA Integración con módulo 
Agrigenio® by BASF 

06691003 (868 MHz)
06691103 (915 MHz) 
06691203 (433 MHz)

Temperatura
SDI-12

-30 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5ºC​

1.789€

Humedad relativa (HR) 0 a 100 % 0,5% ± 3%​

Pluviómetro Pulsos Manual 0,2 mm ± 4%

Humectación hoja SDI-12
-30 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5ºC​

0 a 100 % 0,1% ± 5%​

Descuento de cualquier Pack a consultar

AGRICULTURA DIGITAL
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1 módulo AgroBee-L

1 Sensor de temperatura y humedad (T/HR/Tw)

1 Detector de caudal

VEGGA Expert gratis el primer año*

Incluido en el pack
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Sensor Temperatura y 
humedad

Detector de 
caudal

AgroBee-L Expert

Permite realizar un seguimiento detallado de 
las condiciones que favorecen el desarrollo de 
heladas, así como del correcto funcionamien-
to del sistema antiheladas. La estación moni-
toriza variables clave como la temperatura, la 
humedad relativa y la temperatura de bulbo 
húmedo, esenciales para la protección eficaz 
contra heladas.  

Beneficios

	✓ Datos de temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo y de punto de rocío.

	✓ Cadencia de lectura de 5 minutos (historial 10-minutal).

	✓ Generación de avisos al descender por debajo de temperatura crítica de cultivo. 

	✓ Posibilidad de activar/desactivar automáticamente el sistema de riego anti-
heladas por condicionantes. 

	✓ Generación de avisos al activarse sistema anti-heladas o fallo del sistema. 

* Un perfil VEGGA Expert gratuito por usuario, no acumulable a otras ofertas

09

SENSÓRICA

Pack AgroBee Sens Vigilancia de heladas
Seguimiento de las condiciones de desarrollo de las heladas y del correcto funcionamiento del sistema antiheladas 

AGRICULTURA DIGITAL

112



01

Características y rango de lectura de los sensores

Visualización de datos

06691004 (868 MHz)
06691104 (915 MHz) 
06691204 (433 MHz)

Temperatura y 
humedad

T

SDI-12​

-30 a +60 ºC​ 0,1 ºC ± 0,5 ºC​

1.269€
T​w -20 a +20 ºC​ 0,1 ºC ± 0,5 ºC​

HR 0 a 100 %​ 0,5 % ± 3%​

Detector caudal 1,5 Bar​ Digital 1,5 Bar​ ± 0,2 Bar​

AgroBee Sens Vigilancia de Heladas

Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

Gráficas automáticas en VEGGA

Descuento de cualquier Pack a consultar

09

SENSÓRICA
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Realiza un seguimiento detallado de la humedad del suelo 
y el consumo hídrico a nivel de sector, proporcionando un 
control preciso del riego y del agua disponible en el suelo. 
Esta solución facilita la monitorización del estado del suelo 
y del estrés hídrico de las plantas, optimizando la gestión 
del agua.

1 módulo AgroBee-L

2/3 Sensores VWC Teros 10 (Meter) o 1 sensor Aquacheck 40/80 cm

1 contador Multijet DN15 1 litro/impulso (Gaer) o Pluviómetro

Análisis de suelo

VEGGA Expert gratis el primer año*

Incluido en el pack
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Beneficios

	✓ Ajuste preciso de la dosis de riego. 

	✓ Control de funcionamiento del riego a nivel de sector. 

	✓ Adaptado a gran diversidad de suelos, cultivos y sistemas de riego. 

	✓ Modpow Ready. Soporte escalable proporcionado por técnicos 
especialistas. 

AgroBee-L

Teros 10

Contador

Expert

TÈ
CN

IC
O DE REGABER

EN CAMPO

* Un perfil VEGGA Expert gratuito por usuario, no acumulable a otras ofertas

09

SENSÓRICA

Pack AgroBee Sens Riego
Control preciso del agua disponible en suelo. Ayuda a monitorizar el estado del suelo y el estrés de la planta 

AGRICULTURA DIGITAL
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Características y rango de lectura de los sensores

Visualización de datos

06691015 (868 MHz)
06691115 (915 MHz) 
06691215 (433 MHz)

2 Teros 10 1000 – 2500 mV 0,000 a 0,640 m3/m3 0,001 m3/m3 ± 0,030 m3/m3 
2.155€

Pluviómetro Pulsos Manual 0,2 mm ± 4%

06691014 (868 MHz)
06691114 (915 MHz) 
06691214 (433 MHz)

2 Teros 10 1000 – 2500 mV 0,000 a 0,640 m3/m3 0,001 m3/m3 ± 0,030 m3/m3 
1.895€

Multijet DN15​ Digital 1 L/impulso​ Q1 = 31,2 l/h  Q2 = 50 l/h​ Q3 = 2,5 m3/h Q4 = 3,1 m3/h

06691016 (868 MHz)
06691116 (915 MHz) 
06691216 (433 MHz)

3 Teros 10 1000 – 2500 mV 0,000 a 0,640 m3/m3 0,001 m3/m3 ± 0,030 m3/m3 
2.175€

Multijet DN15​ Digital 1 L/impulso​ Q1 = 31,2 l/h  Q2 = 50 l/h​ Q3 = 2,5 m3/h Q4 = 3,1 m3/h

AgroBee Sens Riego versión 2 Teros 10 y pluviómetro

Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

AgroBee Sens Riego versión 2 Teros 10 y contador

Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

AgroBee Sens Riego versión 3 Teros 10 y contador

06691011 (868 MHz)
06691111 (915 MHz) 
06691211 (433 MHz)

Aquacheck 40 cm 4 n
VWC

SDI-12
0,000 a 1,000 m3/m3 ​ 0,001 m3/m3 ± 0,030 m3/m3 

1.929€T -40 a +50 ºC 0,1 ºC ± 0,2 ºC​

Multijet DN15​ Digital 1 L/impulso​ Q1 = 31,2 l/h  Q2 = 50 l/h​ Q3 = 2,5 m3/h Q4 = 3,1 m3/h

06691013 (868 MHz)
06691113 (915 MHz) 
06691213 (433 MHz)

Aquacheck 80 cm 4 n
VWC

SDI-12
0,000 a 1,000 m3/m3 ​ 0,001 m3/m3 ± 0,030 m3/m3 

1.959€T -40 a +50 ºC 0,1 ºC ± 0,2 ºC​

Multijet DN15​ Digital 1 L/impulso​ Q1 = 31,2 l/h  Q2 = 50 l/h​ Q3 = 2,5 m3/h Q4 = 3,1 m3/h

06691012 (868 MHz)
06691112 (915 MHz) 
06691212 (433 MHz)

Aquacheck 40 cm 4 n
VWC

SDI-12
0,000 a 1,000 m3/m3 ​ 0,001 m3/m3 ± 0,030 m3/m3 

2.175€T -40 a +50 ºC 0,1 ºC ± 0,2 ºC​

Pluviómetro Pulsos Manual 0,2 mm ± 4%

AgroBee Sens Riego versión 1 Aquacheck 40 y contador
Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

AgroBee Sens Riego versión 1 Aquacheck 80 y contador
Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

AgroBee Sens Riego versión 1 Aquacheck 40 y pluviómetro
Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

Gráficas automáticas en VEGGA

Descuento de cualquier Pack a consultar

09

SENSÓRICA
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Pack AgroBee Sens Riego & Nutrición
Control preciso del agua disponible en suelo y de los pulsos de fertilizante. Monitoriza el estado hídrico y nutritivo del cultivo 

Monitorea la humedad, temperatura y conductividad del 
suelo, así como la temperatura y conductividad del agua 
de riego y el consumo hídrico a nivel de sector, proporcio-
nando un control preciso del riego, del agua disponible 
en el suelo y de los pulsos de fertilizante. Este pack ayuda 
a evaluar el estado hídrico y nutritivo del cultivo para una 
gestión más eficiente. 

1 módulo AgroBee-L

2/3 sensores VWC Teros 12 (Meter) o Drill & Drop 30/60/90cm (Sentek)

1 sensor CE/T ES-2 (Meter)

1 contador Multijet DN15 1 litro/impulso (Gaer) o Pluviómetro

Análisis de suelo

VEGGA Expert gratis el primer año*

Incluido en el pack
Se
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Teros 12

Contador

ES-2

Expert

AgroBee-L

TÈ
CN

IC
O DE REGABER

EN CAMPO

Beneficios

	✓ Ajuste preciso de la dosis de riego. 

	✓ Ajuste preciso de la dosis y modalidad de fertilización. 

	✓ Control de funcionamiento del riego y pulso de fertilizante a nivel de sector. 

	✓ Adaptado a gran diversidad de suelos, cultivos y sistemas de riego. 

	✓ Modpow Ready. Soporte escalable proporcionado por técnicos 
especialistas. 

* Un perfil VEGGA Expert gratuito por usuario, no acumulable a otras ofertas

AGRICULTURA DIGITAL
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06691022 (868 MHz)
06691122 (915 MHz) 
06691222 (433 MHz)

2 Teros 12
VWC

SDI-12
0,000 a 0,700 m3/m3 0,001 m3/m3± 0,030 m3/m3

2.859€
CE 0–23.000 μS/cm 1 μS/cm ± 5/8%
T -40 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5 ºC

Pluviómetro Pulsos Manual 0,2 mm ± 4%

Características y rango de lectura de los sensores

06691021 (868 MHz)
06691121 (915 MHz) 
06691221 (433 MHz)

2 Teros 12
VWC

SDI-12
0,000 a 0,700 m3/m3 0,001 m3/m3± 0,030 m3/m3

3.169€

CE 0–23.000 μS/cm 1 μS/cm ± 5/8%
T -40 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5 ºC

ES-2
CE​

SDI-12
0 a 120 dS/m 0,001 dS/m ± 0,01 dS/m​

T -30 a +60 ºC​ 0,1 ºC ± 1 ºC
Multijet DN15​ Digital 1 L/impulso​ Q1 = 31,2 l/h  Q2 = 50 l/h​ Q3 = 2,5 m3/h Q4 = 3,1 m3/h

AgroBee Sens Riego & Nutrición versión 2 Teros 12, ES-2 y contador
Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

AgroBee Sens Riego & Nutrición versión 2 Teros 12 y pluviómetro
Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

Visualización de datos

Gráficas automáticas en VEGGA

06691023 (868 MHz)
06691123 (915 MHz) 
06691223 (433 MHz)

3 Teros 12
VWC

SDI-12
0,000 a 0,700 m3/m3 0,001 m3/m3± 0,030 m3/m3

3.735€

CE 0–23.000 μS/cm 1 μS/cm ± 5/8%
T -40 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5 ºC

ES-2
CE​

SDI-12
0 a 120 dS/m 0,001 dS/m ± 0,01 dS/m​

T -30 a +60 ºC​ 0,1 ºC ± 1 ºC
Multijet DN15​ Digital 1 L/impulso​ Q1 = 31,2 l/h  Q2 = 50 l/h​ Q3 = 2,5 m3/h Q4 = 3,1 m3/h

AgroBee Sens Riego & Nutrición versión 3 Teros 12, ES-2 y contador
Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

Descuento de cualquier Pack a consultar

AGRICULTURA DIGITAL
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06691026 (868 MHz)
06691126 (915 MHz) 
06691226 (433 MHz)

Sentek 60
VWC

SDI-12
0,000 a 0,700 m3/m3 0,001 m3/m3± 0,030 m3/m3

3.435€

CE 660–7.660 μS/cm 1 μS/cm ± 5/8%
T -20 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5 ºC

ES-2
CE​

SDI-12
0 a 120 dS/m 0,001 dS/m ± 0,01 dS/m​

T -30 a +60 ºC​ 0,1 ºC ± 1 ºC
Multijet DN15​ Digital 1 L/impulso​ Q1 = 31,2 l/h  Q2 = 50 l/h​ Q3 = 2,5 m3/h Q4 = 3,1 m3/h

06691028 (868 MHz)
06691128 (915 MHz) 
06691228 (433 MHz)

Sentek 90
VWC

SDI-12
0,000 a 0,700 m3/m3 0,001 m3/m3± 0,030 m3/m3

4.055€

CE 660–7.660 μS/cm 1 μS/cm ± 5/8%
T -20 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5 ºC

ES-2
CE​

SDI-12
0 a 120 dS/m 0,001 dS/m ± 0,01 dS/m

T -30 a +60 ºC​ 0,1 ºC ± 1 ºC
Multijet DN15​ Digital 1 L/impulso​ Q1 = 31,2 l/h  Q2 = 50 l/h​ Q3 = 2,5 m3/h Q4 = 3,1 m3/h

AgroBee Sens Riego & Nutrición versión Sentek 60, ES-2 y contador
Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

AgroBee Sens Riego & Nutrición versión Sentek 90, ES-2 y contador
Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

06691024 (868 MHz)
06691124 (915 MHz) 
06691224 (433 MHz)

Sentek 30
VWC

SDI-12
0,000 a 0,700 m3/m3 0,001 m3/m3± 0,030 m3/m3

3.085€

CE 660–7.660 μS/cm 1 μS/cm ± 5/8%
T -20 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5 ºC

ES-2
CE​

SDI-12
0 a 120 dS/m 0,001 dS/m ± 0,01 dS/m​

T -30 a +60 ºC​ 0,1 ºC ± 1 ºC
Multijet DN15​ Digital 1 L/impulso​ Q1 = 31,2 l/h  Q2 = 50 l/h​ Q3 = 2,5 m3/h Q4 = 3,1 m3/h

AgroBee Sens Riego & Nutrición versión Sentek 30, ES-2 y contador
Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

06691027 (868 MHz)
06691127 (915 MHz) 
06691227 (433 MHz)

Sentek 60
VWC

SDI-12
0,000 a 0,700 m3/m3 0,001 m3/m3± 0,030 m3/m3

3.095€
CE 660–7.660 μS/cm 1 μS/cm ± 5/8%
T -20 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5 ºC

Pluviómetro Pulsos Manual 0,2 mm ± 4%

AgroBee Sens Riego & Nutrición versión Sentek 60 y pluviómetro
Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

06691025 (868 MHz)
06691125 (915 MHz) 
06691225 (433 MHz)

Sentek 30
VWC

SDI-12
0,000 a 0,700 m3/m3 0,001 m3/m3± 0,030 m3/m3

2.745€
CE 660–7.660 μS/cm 1 μS/cm ± 5/8%
T -20 a +60 ºC 0,1 ºC ± 0,5 ºC

Pluviómetro Pulsos Manual 0,2 mm ± 4%

AgroBee Sens Riego & Nutrición versión Sentek 30 y pluviómetro
Código Pack SENSOR Señal de salida Rango de lectura Resolución y precisión Precio

Descuento de cualquier Pack a consultar

AGRICULTURA DIGITAL
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Sonda Drill&Drop GPRS Sentek®

Sonda monitorización suelo GPRS 

La Sonda Drill&Drop PLUS Compact GPRS de Sentek® es un 
dispositivo que posee un diseño encapsulado, fácil de instalar y 
extraer, con batería de larga duración. Es una sonda capaz de 
registrar lecturas de contenido de agua en el suelo, temperatura 
y salinidad a distintas profundidades de forma precisa, robusta 
y de bajo mantenimiento. Permite la gestión de los riegos para 
ahorrar agua, energía y fertilizantes, aumentando la producción 
y su calidad. Toda esa información registrada se recopila y se 
envía a través de la Unidad Central de Transmisión de Datos a 
través de comunicación GPRS al servidor.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP

AH 2 720400200 Sonda de humedad 30 cm + DTU GPRS + 
1 Año software - 5 m 1.715,32

AH 2 720400205 Sonda de humedad 60 cm + DTU GPRS + 
1 Año software - 5 m 1.968,28

AH 2 720400210 Sonda de humedad 90 cm + DTU GPRS + 
1 Año software - 5 m 2.254,13

AH 2 720400215 Sonda de humedad 120 cm + DTU GPRS 
+ 1 Año software - 5 m 2.537,93

AH 2 720400220 Sonda TriScan 30 cm + DTU GPRS + 1 
Año software - 5 m 1.868,22

AH 2 720400225 Sonda TriScan 60 cm + DTU GPRS + 1 
Año software - 5 m 2.186,75

AH 2 720400230 Sonda TriScan 90 cm + DTU GPRS + 1 
Año software - 5 m 2.513,42

AH 2 720400235 Sonda TriScan 120 cm + DTU GPRS + 1 
Año software - 5 m 2.838,08

AH 2 720400905 Antena externa para sonda 48,31
AH 2 720400910 Cable USB de programación 113,65
AH 1 720400952 Batería de lítio 14V 146,29
AH 2 720400955 Batería 64,74
AH 2 720401300 Tarjeta SIM 1NCE IoT 500MB - 5 años 25,30

Equipo Multi GPRS Sentek®

Equipo monitoreo múltiples entradas 

Sentek® Multi es un equipo que ofrece un sistema completo 
de registro y transmisión de datos que combina temperatura 
ambiente específica del sitio, lectura de pulsos y registro de 
datos del suelo de humedad, temperatura y datos de salinidad 
en un producto soportado por Sentek®.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP

AH 2 720400465 Sonda Multi TriScan 60 cm + DTU GPRS + 
1 Año software - 12 m 2.164,29

Sonda Drill&Drop IoT Sentek®

Sonda monitorización suelo GPRS 

La sonda Drill&Drop IoT de Sentek® es un dispositivo que posee 
un diseño encapsulado, fácil de instalar y extraer, con alimentación 
a través de placa solar. Es una sonda capaz de registrar lecturas 
de contenido de agua en el suelo, temperatura y salinidad a 
distintas profundidades de forma precisa, robusta y de bajo 
mantenimiento. Permite la gestión de los riegos para ahorrar 
agua, energía y fertilizantes, aumentando la producción y su 
calidad. Toda esa información registrada se recopila y se envía 
a través de la Unidad Central de Transmisión de Datos a través 
de comunicación IoT al servidor.

NOVEDAD

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP

AH 2 720400840 Sonda + Temp. D&D Sonda de humedad 
30cm + IoT + 1 año 1.747,34

AH 2 720400845 Sonda + Temp. D&D Sonda de humedad 
60cm + IoT + 1 año 2.021,13

AH 2 720400850 Sonda + Temp. D&D Sonda de humedad 
90cm + IoT + 1 año 2.304,34

AH 2 720400855 Sonda + Temp. D&D Sonda de humedad 
120cm + IoT + 1 año 2.587,57

AH 2 720400860 Sonda + Temp + CE D&D TriScan 30cm + 
IoT + 1 año 1.892,54

AH 2 720400865 Sonda + Temp + CE D&D TriScan 60cm + 
IoT + 1 año 2.238,07

AH 2 720400870 Sonda + Temp + CE D&D TriScan 90cm + 
IoT + 1 año 2.562,61

AH 2 720400875 Sonda + Temp + CE D&D TriScan 120cm + 
IoT + 1 año 2.886,13
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Sonda Drill&Drop Bluetooth Sentek®

Sonda monitorización suelo Bluetooth 

La Sonda Drill&Drop Bluetooth de Sentek® es un dispositivo que 
posee un diseño encapsulado, fácil de instalar y extraer, con pila 
de larga duración. Es una sonda capaz de registrar lecturas de 
contenido de agua en el suelo, temperatura y salinidad a distintas 
profundidades de forma precisa, robusta y de bajo mantenimiento. 
Permite la gestión de los riegos para ahorrar agua, energía y 
fertilizantes, aumentando la producción y su calidad. Toda esa 
información registrada se recopila en la memoria de la sonda 
y el usuario realiza la descarga a través de su dispositivo móvil 
para transferirlo al servidor.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP

AH 2 720400400 Sonda Moisture 30 cm - Bluetooth® - 1 Año 
software 970,68

AH 2 720400405 Sonda Moisture 60 cm - Bluetooth® - 1 Año 
software 1.315,89

AH 2 720400410 Sonda Moisture 90 cm - Bluetooth® - 1 Año 
software 1.671,33

AH 2 720400415 Sonda Moisture 120 cm - Bluetooth® - 1 
Año software 2.027,59

AH 2 720400420 Sonda TriScan 30 cm - Bluetooth® - 1 Año 
software 1.153,31

AH 2 720400425 Sonda TriScan 60 cm - Bluetooth® - 1 Año 
software 1.587,98

AH 2 720400430 Sonda TriScan 90 cm - Bluetooth® - 1 Año 
software 1.996,18

AH 2 720400435 Sonda TriScan 120 cm - Bluetooth® - 1 Año 
software 2.403,15

Kit instalación sonda Drill&Drop
Kit instalación sonda Sentek® 

Kit de instalación para sonda Sentek® (no incluye broca). Este kit 
es óptimo para asegurar una instalación de la sonda drill&drop en 
el suelo, totalmente vertical. Gracias al trípode rígido se mantiene 
la integridad del orificio perforado sin alterar el entorno del suelo 
donde irá la sonda, ofreciendo unos valores de lectura fiables 
desde el primer día.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AH 2 720400915 Kit de instalación 442,87
AH 2 720400920 Broca 30 cm 390,25
AH 2 720400925 Broca 60 cm 489,93
AH 2 720400930 Broca 90 cm 513,86
AH 2 720400935 Broca 120 cm 531,77

Sonda Drill&Drop SDI12 Sentek®

Sonda monitorización suelo SDI-12 

La Sonda Drill&Drop SDI-12 de Sentek® es un dispositivo que 
posee un diseño encapsulado, fácil de instalar y extraer. Es 
una sonda capaz de registrar lecturas de contenido de agua 
en el suelo, temperatura y salinidad a distintas profundidades 
de forma precisa. Permite la gestión de los riegos para ahorrar 
agua, energía y fertilizantes, aumentando la producción y su 
calidad. Esta sonda solo admite el protocolo SDI-12 por lo 
tanto se requiere un registrador/programador con entrada del 
protocolo de comunicación SDI-12 para comunicarse con la 
sonda y registrar los datos.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AH 2 720400260 Sonda Moisture 30 cm - SDI-12 - 3N - 5 m 722,66
AH 2 720400265 Sonda Moisture 60 cm - SDI-12 - 3N - 5 m 1.063,36
AH 2 720400595 Sonda Moisture 90 cm - SDI-12 - 3N - 5 m 1.430,97
AH 2 720400665 Sonda TriScan 60 cm - SDI-12 - 3N - 5 m 1.333,36
AH 2 720400670 Sonda TriScan 90 cm - SDI-12 - 3N - 5 m 1.755,95
AH 2 720400912 Cable USB de programación SDI-12 113,65
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Irrimax Live®

Software de gestión 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AS 2 X40101550 1 Año de licencia Consultar

Servicio NDVI Sentek®

Servicio de imágenes satelitales 

Sentek Technologies ofrece una herramienta de monitorización de 
NDVI del terreno seleccionado. Las imágenes NDVI son imágenes 
de satélite de alta resolución tomadas durante la temporada 
de cultivo. NDVI mide el estado de salud de las plantas en 
función de cómo la planta refleja la luz en ciertas frecuencias 
espectrales. - La salud y el vigor de las plantas en la imagen 
NDVI se indican mediante una escala de colores. Esto le da una 
puntuación simple sobre qué tan saludables están sus plantas 
en toda el área de su cultivo. - Seguimiento de la evolución de 
su cultivo. El cambio del índice del NDVI a lo largo del tiempo, 
ayuda a comprender cómo está cambiando el cultivo y si las 
diferentes estrategias de manejo están funcionando tan bien o 
incluso mejor de lo esperado. - Identificación de áreas de alto y 
bajo rendimiento. Esto lo ayuda a determinar en qué áreas puede 
querer enfocarse para hacer riego personalizado, fertiirrigación, 
poda, etc. O detectar problemas locales dentro de su cultivo como 
falta de riego por alguna incidencia, detectar alguna plaga, etc.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AS 2 X40101560 Cuota servicio NDVI Sentek® 50,50

Servicio MeteoBlue Sentek®

Servicio de previsión meteorológica 

Meteoblue ofrece datos de simulación meteorológica a partir 
de modelos meteorológicos utilizando algoritmos matemáticos 
recogiendo datos a distintas escalas tanto globales como locales. 
Los modelos climáticos de la meteoblue simulan procesos físicos. 
Meteoblue además ofrece un pronóstico de los próximos 7 días 
para cualquier lugar de la Tierra. Se emplean modelos sofisticados 
para predecir la temperatura, la lluvia (mm), la ETo, la humedad, 
la velocidad del viento y la dirección del viento a intervalos de 
una hora para una latitud/ longitud de su elección. Los datos de 
pronóstico se retienen para proporcionar un historial.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AS 2 X40101588 Cuota servicio MeteoBlue Sentek® 50,50

Sonda HydroBall®

Sensor de suelo 

Sonda ultracompacta con medición de contenido volumétrico 
de agua (VWC), tensión hídrica, C.E. del agua de poro, C.E. 
aparente y temperatura en un solo dispositivo de medición.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AH 2 720402010 Sonda HydroBall® NB-IoT 750,00
AH 2 720402020 Sonda HydroBall® Twin NB-IoT 930,00
AH 2 720402030 Sonda HydroBall® Twin Plus NB-IoT 1.050,00

AGRICULTURA DIGITAL

121www.regaber.com



0109

PROGRAMADORES

Agronic 4500
Fertirrigación, hidroponía y control de clima 

El Agrónic 4500 es un programador multicabezal que dispone 
de modelos con 24, 40, 56, 72, 88 y 104 salidas configurables, 
más 12 sensores digitales. Disponible la ampliación de entradas 
y salidas digitales y analógicas, mediante placas auxiliares y 
sistemas Agrónic Monocable, Agrónic Radio, AgroBee-L y módulos 
de expansión. Permite también el control hidropónico, control 
de pívot, control climático y gestión de riego con energía solar.

Promoción: 1 año GRATIS de VEGGA Expert: Activa tu 
programador en la nube y obtén un año gratuito de VEGGA Expert.

Formato caja + 0€
Formato empotrar/pupitre de 24 a 40 salidas + 100€
Formato empotrar/pupitre de 56 a 104 salidas - 100€

FORMATOS Precio

Versión Básica + 0€
Versión Plus Para ampliar las prestaciones del equipo.

Se activa por código. + 495€

VERSIONES Observaciones Precio

(1) Funciones solo disponibles con la versión PLUS.

Pívots (1) Para control de pívots y coberturas + 695€
Solar (1) Para riego solar híbrido + 295€
Clima (1) Para control climático + 695€
Hidro Para cultivos hidropónicos + 50€

FUNCIONES Observaciones Precio

Agrónic 4500-24 220 Vac Incluye alimentador 220/12 Vdc 1.805€
Agrónic 4500-24 12 Vdc 1.745€
Agrónic 4500-40 220 Vac Incluye alimentador 220/12 Vdc 2.055€
Agrónic 4500-40 12 Vdc 1.995€
Agrónic 4500-56 220 Vac Incluye alimentador 220/12 Vdc 2.555€
Agrónic 4500-56 12 Vdc 2.495€
Agrónic 4500-72 220 Vac Incluye alimentador 220/12 Vdc 2.805€
Agrónic 4500-72 12 Vdc 2.745€
Agrónic 4500-88 220 Vac Incluye alimentador 220/12 Vdc 3.055€
Agrónic 4500-88 12 Vdc 2.995€
Agrónic 4500-104 220 Vac Incluye alimentador 220/12 Vdc 3.305€
Agrónic 4500-104 12 Vdc 3.245€
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MODELOS

Salidas Latch 2 hilos Si se añade a posteriori, será necesario enviar el 
programador a Progrés, y el precio será 305€. 250€

Salidas Latch 3 hilos
Necesario cajas de diodos según número de salidas.
Si se añade a posteriori, será necesario enviar el 
programador a Progrés.

250€ 
+ caja 
diodos

Doble tensión Para operar con doble tensión cuando hay 
un grupo electrógeno y electrobomba.

Si se añade a posteriori, será necesario enviar el 
programador a Progrés, y el precio será 135€. 50€

MODELOS SALIDAS Descripción Observaciones Precio

Sigue Agronic 4500
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Enlace Módem + 
Conectividad (Nube + PC)

Opción para conectar con Agrónic APP, 
VEGGA y Agrónic PC vía modem, y/o 
recibir mensajes SMS del equipo.

Incluye módem  con tarjeta eSIM M2M Movistar 
desactivada.  Incluye antena cuatribanda 5dBi y 3 metros 
de cable.

+ 450€

Enlace WiFi + Conectividad 
(Nube + PC)

Opción para conectar con Agrónic APP, 
VEGGA y Agrónic PC vía router WiFi.

No compatible con la opción Enlace Módem.
Incluye antena omnidireccional 3dBi. + 525€

Enlace USB + Conectividad 
(PC)

Opción para conectar con Agrónic PC 
vía cable. Incluye 3 metros de cable. + 290€

Enlace RS 485 + 
Conectividad (PC)

Puerto serie para conectar con Agrónic 
PC con caja de Enlace RS485.

Necesario tener alimentador 220 / 12 V 2 A, y caja Enlace 
RS485 + USB. + 455€

Antena directiva GPRS 
cuatribanda 10 dBi

Opción para tener más cobertura en la 
instalación.

Esta opción abona la antena que lleva de serie el 
programador. + 70€

Antena directiva WiFi 
2,4 GHz

Opción para tener más cobertura en la 
instalación.

Antena directiva 7dBi con 6 metros de cable. Esta opción 
abona la antena que lleva de serie el programador. + 115€

Enlace AgroBee-L1/2 
868 MHz / 915 MHz / 433 MHz

Opción para conectar con módulos 
externos AgroBee-L (tecnología Lora). 
Disponible para 1 o 2 coordinadores.

Incluye coordinador, antena omnidireccional con 10 
metros de cable, opcionalmente 15 metros de cable 
(consultar precio). Precio unitario para cada coordinador. 
Si se añade a posteriori, el precio será 415€.

+375€

Enlace RS 485 ME Puerto serie para conectar módulos de 
expansión (15). + 220€

Enlace RS 485 Modbus
Puerto serie para conectar sistemas 
Radio (2), Monocable (2) y otros 
dispositivos Modbus externos con 
protocolo Modbus (32).

Se necesita activar la versión Plus para conectar 
dispositivos Modbus externos. + 120€

Agrónic Radio 433 MHz Opción para conectar con módulos 
externos Agrónic Radio.

Se necesita una opción Enlace RS 485 Modbus, EAR y 
Módulos Radio. 
Se activa por código.

+ 180€

Agrónic Monocable Opción para conectar con módulos 
externos Agrónic Monocable.

Se necesita una opción Enlace RS 485 Modbus, EAM y 
Módulos Monocable. 
Se activa por código.

+ 120€

Entradas / salidas 
analógicas

Placa con 6 entradas analógicas (5 
de 4-20 mA y 1 de 0-20 V) y 5 salidas 
analógicas / pulsadas 4-20 mA.

Si se añade a posteriori, el precio será 425€. + 350€

2ª placa entradas / salidas 
analógicas

Placa con 6 entradas analógicas (5 
de 4-20 mA y 1 de 0-20 V) y 5 salidas 
analógicas / pulsadas 4-20 mA.

Si se añade a posteriori, el precio será 425€. + 350€

Enlace SDI-12 Placa para incorporar 8 sensores con 
protocolo SDI-12 + 220€

OPCIONES  Descripción Observaciones Precio
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Módulo expansión 1  8SD 4ED 4EA 8 salidas, 4 entradas digitales y 4 entradas 
analógicas.

Ampliable con 2 placas de E/S analógicas.(1)

Para control de clima se recomienda utilizar 
esta placa  ampliable de E/S analógicas.

 420€ 485€

Módulo expansión 2  24SD 12ED 24 salidas y 12 entradas digitales. Ampliable con 2 placas de E/S analógicas.(1) 565€ 695€

Módulo expansión 2 40SD 12ED 40 salidas y 12 entradas digitales. Ampliable con 2 placas de E/S analógicas.(1) 795€ 920€

Módulo expansión 2  56SD 12ED 56 salidas y 12 entradas digitales. Ampliable con 2 placas de E/S analógicas.(1) 1.025€ 1.420€

Módulo expansión 2  72SD 12ED 72 salidas y 12 entradas digitales. Ampliable con 2 placas de E/S analógicas.(1) 1.255€ 1.620€

Módulo expansión 2  88SD 12ED 88 salidas y 12 entradas digitales. Ampliable con 2 placas de E/S analógicas.(1) 1.485€ 1.820€

Módulo expansión 2  99SD 12ED 99 salidas y 12 entradas digitales. Ampliable con 2 placas de E/S analógicas.(1) 1.715€ 2.020€

Repetidor RS485 para módulo de expansión Para extender la señal y comunicar con 
módulos a mayores distancias. 120€ 120€

Formato Caja/Empotrar/Pupitre De 24 a 40 salidas 285€
Formato Caja De 40 a 56 salidas 525€
Formato Empotrar/Pupitre De 40 a 56 salidas 285€
Formato Caja/Empotrar/Pupitre De 56 a 72 salidas 285€
Formato Caja/Empotrar/Pupitre De 72 a 88 salidas 285€
Formato Caja/Empotrar/Pupitre De 88 a 104 salidas 285€

AMPLIACIONES PARA AGRÓNIC 4500 Y MÓDULOS DE EXPANSIÓN Precio

MÓDULOS EXPANSIÓN  Descripción Observaciones Pupitre Caja

(1) Es necesario tener instalada la opción Enlace RS 485 ME

Continua Agronic 4500
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Agronic 2500
Fertirrigación 

En el Agrónic 2500, el equipo base utiliza alimentación a 12 V, y 
dispone de modelos con 9, 18 y 27 salidas configurables, más 
6 entradas digitales, ampliables hasta 11. Con la posibilidad de 
añadir 6 entradas analógicas, más 8 multisensores SDI-12. Existe 
la versión Básica y la versión Plus, con mayores prestaciones. 
Equipo ampliable a través de opciones y módulos radio AgroBee-L 
(hasta 20 módulos). Además, puede gestionar el riego solar, y 
controlar pívots desde el equipo o desde la nueva aplicación 
Agrónic APP 2.0, VEGGA y Agrónic PC.

Promoción: 1 año GRATIS de VEGGA Expert: Activa tu 
programador en la nube y obtén un año gratuito de VEGGA Expert.
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Agrónic 2509 220/24 Vac Incluye alimentador 220/12 Vdc 2 A y 
transformador 220/24 Vac 50 VA 844€

Agrónic 2509 12 Vdc 749€
Agrónic 2509 latch 2 hilos Incluye regulador solar 809€
Agrónic 2509 latch 3 hilos Incluye regulador solar y caja diodos 904€

Agrónic 2509 12 Vdc doble tensión Incluye transformador 220/24 Vac 50 VA y opción 
control motor diésel 834€

Agrónic 2518 220/24 Vac Incluye alimentador 220/12 Vdc 2 A y 
transformador 220/24 Vac 50 VA 929€

Agrónic 2518 12 Vdc 834€
Agrónic 2518 latch 2 hilos Incluye regulador solar 894€
Agrónic 2518 latch 3 hilos Incluye regulador solar y caja diodos 1.009€

Agrónic 2518 12 Vdc doble tensión Incluye transformador 220/24 V 50 VA y opción 
control motor diésel 919€

Agrónic 2527 220/24 Vac Incluye alimentador 220/12 Vdc 2 A y 
transformador 220/24 Vac 50 VA 1.134€

Agrónic 2527 12 Vdc 1.039€
Agrónic 2527 latch 2 hilos Incluye regulador solar 1.099€
Agrónic 2527 latch 3 hilos Incluye regulador solar y caja diodos 1.234€

Agrónic 2527 12 Vdc doble tensión Incluye transformador 220/24 Vac 50 VA y opción 
control motor diésel 1.124€

MODELOS Descripción Observaciones               Precio

Formato caja + 0€
Formato empotrar en Agrónic 2509 y 2518 (9 y 18 salidas) + 60€
Formato empotrar en Agrónic 2527 (27 salidas) - 45€

FORMATOS
Versión Básica + 0€
Versión Plus Para la gestión de sensores analógicos, 

es necesaria esta versión.
Se activa por código.

+ 145€

VERSIONES Observaciones Precio

AMPLIACIONES PARA AGRÓNIC 2500
220 V, 12 V, Latch 2 hilos Latch 3 hilos(1)

Envío a Progrés Envío de placas Envío a Progrés Envío de placas

Envío a Regaber: Se envía el programador y Regaber realiza la ampliación.
Envío de placas: Progrés envía las placas para substituir. No se admiten devoluciones de las antiguas.
(1) Incluye caja diodos.

Formato Caja/Empotrar De 9 a 18 salidas 215€ 305€ 290€ 380€
Formato Caja De 18 a 27 salidas 310€ 415€ 405€ 510€
Formato Empotrar De 18 a 27 salidas 205€ 345€ 310€ 415€

Sigue Agronic 2500
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Enlace módem / SMS + 
Conectividad (Nube + PC)

Opción para conectar con Agrónic APP, 
VEGGA y Agrónic PC vía módem, y/o 
recibir mensajes SMS del equipo.

Incluye módem con tarjeta eSIM Movistar desactivada. Incluye 
antena cuatribanda 5dBi y 3 metros de cable. 
No compatible con la opción Enlace WiFi. 
Si se añade a posteriori y la versión del equipo es V1 o V2, el 
preció será 610€.

+ 
385€

Enlace WiFi + Conectividad 
(Nube + PC)

Opción para conectar con Agrónic APP, 
VEGGA y Agrónic PC vía router WiFi.

No compatible con la opción Enlace módem / SMS + Conectividad
Incluye antena omnidireccional 3dBi.
Si se añade a posteriori y la versión del equipo es V1 o V2, el 
preció será 710€.

+ 
485€

Enlace USB + Conectividad 
(PC)

Opción para conectar con Agrónic PC 
vía cable. Incluye 3 metros de cable. + 

295€
Enlace RS 485 + 
Conectividad (PC)

Puerto serie para conectar con Agrónic 
PC con caja de Enlace RS485.

Necesario tener alimentador 220 / 12 V 2 A, y caja Enlace RS485 + 
USB.

+ 
405€

Antena directiva GPRS 
cuatribanda 10 dBi

Opción para tener más cobertura en la 
instalación. Esta opción abona la antena que lleva de serie el programador. + 70€

Antena directiva WiFi 2,4 
GHz

Opción para tener más cobertura en la 
instalación.

Antena directiva 7dBi con 6 metros de cable. Esta opción abona la 
antena que lleva de serie el programador. + 115€

Enlace AgroBee-L 868 MHz 
/ 915 MHz / 433MHz

Opción para conectar con módulos 
externos AgroBee-L (tecnología Lora).

Solo válido para equipos con versión 3. Incluye coordinador, 
antena omnidireccional con 10 metros de cable, opcionalmente 15 
metros de cable (consultar precio). Necesario disponer de Versión 
Plus para activar generales y leer sensores analógicos.
Si se añade a posteriori, el precio será 389€.

+ 
369€

Enlace RS 485 Modbus Puerto serie para conectar con estación 
meteorológica Davis Vantage Pro 2.

Solo válido para equipos con versión 3. 
Necesario tener opción “Ampliación SDI-12 y 4 entradas 
analógicas”, y complemento “Gateway para Davis Vantage Pro”.

+ 40€

2 entradas analógicas
Conector para 2 entradas analógicas.
Para medida de tensión y corriente (V/
mA).

Necesario tener la versión Plus activada en el equipo. + 
225€

Ampliación SDI-12 y 4 
entradas analógicas

Placa para incorporar 8 sensores 
con protocolo SDI-12 + 4 sensores 
analógicos 4-20mA.

Solo válido para equipos con versión 3 y la versión Plus activada. 
Consultar apartado Sensores para ver modelos SDI-12 compatibles. + 310€

5 entradas digitales Conector para 5 entradas digitales. Solo para modelos relés V2. + 
185€

Control de pívots
Opción para controlar la posición, 
dirección del movimiento, velocidad, 
arranque, paro, etc. de hasta un máximo 
de 4 pívots.

Necesario tener la versión Plus activada en el equipo.
Para más información, consultar página 10.
Se activa por código.

+ 
695€

Control motor diésel Opción para el arranque automático de 
una motobomba o un grupo electr. Se activa por código. + 40€
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OPCIONES  Descripción Observaciones Precio
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Continua Agronic 2500
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#RiegoInteligente  #SmartIrrigation  #SmartItUp

Nuestra gama incluye sistemas de telegestión y 
telemetría, controladores de riego en parcela, sistemas 
de monitorización de la humedad del suelo y sistemas 
de riego inteligente y monitorización de cultivos. Desde 
nuestra plataforma de gestión SKYplatform® se configuran 
y controlan todos nuestros sistemas de telegestión y 
telemetría, en versión web o en versión App para teléfono 
móvil.

Gestionar riego y fertirrigación combinando monitorización, 
análisis y control en un sistema todo en uno. Integra modelos 
dinámicos de cultivos que proporcionan seguimiento y 
recomendaciones de riego y fertirrigación específicas.

10
AUTOMATIZACIÓN

V
E

N
TA

JA
S

EFICIENCIA

AYUDA A LA TOMA 
DE DECISIONES

RENTABILIDAD

SEGURIDAD
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01

SKYplatform® es una plataforma propia de gestión para 
todos nuestros sistemas de medición y automatización (SKY­
green®, SKYreg®, SKYmeter® y Condor®) Datos almacenados 
en la nube para permitir una conexión en cualquier lugar en 
cualquier momento disponible desde cualquier navegador 
web y a través de la app para Android.

	∙ Navegación: Navegación basada en árbol jerarquizado de 
los elementos, con iconos identificativos del estado de cada 
elemento para una rápida interpretación. 

	∙ Alarmas: Parametrización de las alarmas hidráulicas y de 
dispositivos por usuario o grupos de usuarios, iteraciones, 
confirmaciones, etc.

	∙ Informes: Gestión de informes preestablecidos de consumo, 
incidencias, normas de comportamiento, incluso creación de 
informes personalizados por el propio usuario.

	∙ Sinópticos: Creación de sinópticos personalizados y anima­
dos según reglas de comportamiento y valores de variables 
físicas y virtuales. 

	∙ Exportación de datos: permite la exportación de informa­
ción en formato excel y pdf. 

	∙ Gestión segura de la información y comunicacio­
nes. Software basado en protocolos de comunicación y 
servidores seguros, con control de usuarios y encriptación 
de la información.

	∙ Geoposicionamiento: Permite la ubicación geográfica 
de todos los elementos definidos (usuarios, dispositivos y 
elementos hidráulicos) para un acceso directo y amigable. 
Multi instancia: Permite la utilización desde diferentes 
ubicaciones y múltiples usuarios, lo que minimiza 
el coste de inversión por puestos replicados. 
100% configurable: SKYplatform® es configurable al 100% 
por el usuario, sin necesidad de intervención de terceros, 
lo que minimiza los costes de mantenimiento e inversión. 
Integrable con plataformas externas: SKYplatform® dispone 
de un conjunto de librerías (API) y drivers para la integración 
con software de terceros apto para el compartimiento de 
datos. (Smartcity).

	∙ Gestión jerarquizada de usuarios.
	∙ Trazabilidad de las acciones realizadas.

Características

telegestión y telemetríaTELEGESTIÓN Y TELEMETRÍA

SKYplatform®

Software de telegestión

SKYplatform®

Plataforma para la gestión integral del ciclo del agua 

SKYplatform® es una plataforma innovadora en el campo de la 
gestión del agua, ofreciendo a los usuarios un acceso fácil e 
intuitivo a través de su plataforma web y aplicaciones móviles 
para Android e iOS. Con múltiples módulos personalizables, cada 
usuario puede adaptar la información según sus necesidades 
específicas.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
Z4 3 XAS080060 Licencia de suscripción anual Consultar

10 AUTOMATIZACIÓN
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telegestión y telemetría

01

TELEGESTIÓN Y TELEMETRÍA

SKYreg®

Telegestión en Comunidades de Regantes
SKYmeter®

Telemetría de contadores

SKYmeter® NB-IoT
Telelectura automática de contadores IoT 

Con SKYmeter® NB-IoT, los contadores pueden dar el salto al 
mundo digital. Su flexibilidad permite conectarse e integrarse sin 
problemas con una amplia gama de contadores, facilitando la 
transición hacia una gestión más inteligente y eficiente. SKYmeter® 
NB-IoT ofrece una gestión automatizada y centralida para la 
telelectura de agua, con monitoreo preciso del consumo y 
alertas inmediatas en caso de incidencias. Asegura un control 
eficiente de los recursos hídricos, optimizando los consumos y 
garantizando la sostenibilidad.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AB 2 805003082 SKYmeter® NB-IoT Consultar
AB 2 805003087 SKYmeter® NB-IoT DryContact Consultar

Accesorios
Accesorios para la concentradora SKYreg® 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
P0 3 805004811 Mástil SKYreg 3m acoplable Consultar
P0 2 805009952 Garras mastil 40 cm Consultar

F8 2 840200075 Columna de 14 m con anclajes para 
equipo fotovoltaico y antena Consultar

Accesorios
Accesorios para SKYmeter® 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AB 2 805003089 Pila SKYmeter® NB-IoT Consultar

Concentradora - SKYreg®

Sistema de control vía radio 

El sistema SKYreg® de telegestión del riego para fincas agrícolas 
y/o comunidades de regantes, se caracteriza por la robustez de 
las comunicaciones y de sus funcionalidades, y el poco coste 
de mantenimiento asociado. Dispone de unas características 
ideales para la gestión óptima del riego, adaptándose a las 
necesidades hídricas de los cultivos con el menor coste de 
mantenimiento. Sus principales características, adaptadas al 
sector agrícola, han sido pensadas para maximizar el rendimiento 
de los cultivos y ahorrar costes en explotación.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
P0 2 805002060 Concentradora IoT Consultar
AE 2 803500066 SKYlink Consultar
AE 2 803500095 Cuadro de control SKYlink - 230Vac Consultar
AE 2 803500096 Cuadro de control SKYlink - Solar Consultar

10AUTOMATIZACIÓN
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SKYreg® IoT Remota
Sistema de telecontrol radio 

El sistema SKYreg® de telegestión del riego para fincas agrícolas 
y/o comunidades de regantes, se caracteriza por la robustez de 
las comunicaciones y de sus funcionalidades, y el poco coste de 
mantenimiento asociado. Dispone de unas características ideales 
para la gestión óptima del riego, adaptándose a las necesidades 
hídricas de los cultivos con el menor coste de mantenimiento. 
Sus principales características, adaptadas al sector agrícola, 
han sido pensadas para maximizar el rendimiento de los cultivos 
y ahorrar costes en explotación. Unidad Remota SKYreg con 
módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 
8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC 
Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda 
UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango 
de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas 
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables 
a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul 
SKYreg IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone 
de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de 
conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
P0 2 805000186 Remota - 5SD - 6ED 156,32
P0 2 805000538 Remota - 10SD - 12ED - 2EA 991,60

Accesorios
Accesorios para la remota SKYreg® IOT 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AE 2 803500602 Soporte remota Consultar
P0 2 805002990 Cable configuración remota USB 160,00
AE 2 805002995 Kit pila de litio 108,00

P0 1 805004312 Antena remota SKYreg - 440/455 MHz 
- 5 m 113,71

P0 2 805004815 Mástil curvo para remota SKYreg - 3 m 57,14
P0 1 805009950 Garra para mástil remota SKYreg - 20 cm 19,90

SKYgreen® es un sistema de telecontrol y telegestión del riego 
en tiempo real diseñado para la gestión de parques y jardines. 
Con SKYgreen® se consigue un ahorro de agua, de recursos 
materiales y humanos, gracias a la gestión automática y 
centralizada del riego.

SKYgreen® es un sistema con comunicación inalámbrica, 
modular y de fácil instalación. Mediante SKYplatform®, 
plataforma web o APP, se centraliza la monitorización de 
los consumos, la programación de apertura y cierre de 
las válvulas, la recepción de alarmas por incidencias y la 
georreferenciación de todos los elementos, estableciendo 
diferentes permisos y roles para cada usuario.

Los datos se obtienen mediante las remotas (RTU’s) distribuidas 
en la instalación, las cuales también interactúan con válvulas, 
sensores y otros dispositivos. Estas remotas se comunican a través 
de LoRaWAN con dispositivos concentradores (Gateways). Estos 
gateways se encargan de enviar toda la información recopilada 
a SKYplatform, donde el usuario puede gestionar el sistema en 
su totalidad. 

Funcionamiento 

telegestión y telemetríaTELEGESTIÓN Y TELEMETRÍA

01

SKYgreen® LoRaWAN
Telegestión en parques y jardines

10 AUTOMATIZACIÓN
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Gateway - SKYgreen® LoRaWAN
Sistema de automatización de jardines 

NOVEDAD

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
P1 1 803500840 Gateway IP67 Consultar
P1 2 829002210 Gateway IP67 - Antena GPRS externa Consultar

Accesorios
Accesorios para SKYgreen® LoRaWAN Gateway 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
P1 1 829002218 Alimentador PoE Consultar
P1 1 829002219 Alimentador PoE - Cable 16,52
P1 2 829002221 Alimentador PoE - Solar Consultar

RTU Small - SKYgreen® LoRaWAN
Sistema de automatización de jardines 

NOVEDAD

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AB 2 803500700 RTU - 4 salidas - 1 entrada - Latch Consultar
AB 2 805003084 RTU - 2 Entradas contador Consultar
AB 2 805003085 RTU - 2 Entradas analógicas Consultar

Accesorios
Accesorios para SKYgreen® LoRaWAN RTU 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AB 2 803500079 RTU - Soporte largo 4,43
AB 1 830500130 Pila de litio - 9V 21,86

Master - SKYgreen®

Controlador integral jardines 

El sistema SKYgreen® permite la gestión en tiempo real del 
riego de zonas verdes municipales/privadas, ajardinamientos 
y zonas deportivas, para adaptar de forma eficiente el riego 
a las condiciones hídricas de la vegetación y las condiciones 
meteorológicas. La implantación del sistema de telegestión 
SKYgreen® permite el ahorro de agua y recursos, garantizando 
un retorno de la inversión muy corto.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AE 2 803500046 Master SKYgreen S3 -10SD - 12ED - 2EA Consultar

AE 2 803500047 Master SKYgreen S3 -10SD - 12ED - 2EA 
- Antena GPRS externa Consultar

telegestión y telemetríaTELEGESTIÓN Y TELEMETRÍA

01

SKYgreen®

Telegestión en parques y jardines

10AUTOMATIZACIÓN

El ConDor® es una solución automática y autónoma, que posibilita 
que una válvula de control simple pueda realizar cualquier función 
de control o combinación de funciones constante o de modulación 
dinámica, en control local y remoto. Es un sistema integrado que 
combina hardware (el controlador), firmware (el software en el 
CPU), software de Interfaz Hombre-Máquina para dispositivos 
móviles y servicios de servidor opcionales (SkyPlatform®).

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
P1 3 820201002 ConDor® - IP65 Consultar
P1 2 820201006 ConDor® - GPRS - IP65 7.454,38
P1 2 820201007 ConDor® - GPRS - IP65 - Antena externa 7.738,63
P1 2 820201008 ConDor® - GPRS - IP68+ 9.180,50

P1 3 820201009 ConDor® - GPRS - IP68+ - Antena 
externa Consultar

ConDor®

Todas las funciones, cualquier válvula, un controlador
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Galcon® DC
Controlador de riego 

Controlador compacto. Alimentación con 2 pilas alcalinas de 9 
V. 4 arranques por estación. Programación por minutos. Opción 
anulación del riego. Arranque manual. Solenoide de 2 vías. Entrada 
de sensor. Grado de protección IP-68.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
P1 1 250500960 1 Estación - 2 Hilos 195,53
P1 1 250500964 1 Estación - 2 Hilos + Solenoide 9V - 2 Vías 198,67
P1 2 250500965 1 Estación - 3 Hilos + Solenoide 18V - 2 Vías 200,59
P1 2 250500966 1 Estación - 3 Hilos + Solenoide - 3 Vías 261,03
P1 1 250500980 4 Estaciones - 2 Hilos 190,65
P1 1 250500985 4 Estaciones - 3 Hilos 184,02
P1 1 250500990 6 Estaciones - 2 Hilos 225,04
P1 1 250500995 6 Estaciones - 3 Hilos 241,24

01

CONTROLADORES

ZR-O-Pro 2400
Controlador de riego 

NOVEDAD

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
P1 1 250600950 ZR-O-Pro 2400 Wifi - 4 zonas 288,69
P1 1 250700155 Módulo 4 zonas 79,09
P1 1 250700168 Módulo 12 zonas 142,41

AquaPro®

Controlador de riego 

Alimentado a través de una pila de 9 VDC (no incluida) para el 
accionamiento de la electroválvula, y 2 pilas de litio de 1,5 VDC 
(incluidas) para funcionamiento del reloj horario y el controlador. 
Puede ir montado sobre válvulas AquaNET® DC de 3/4” y 1” 
(configuración estándar de fábrica) o conectarse a válvulas 
AquaNET® DC de 1-1/2” y 2” y solenoides Aquative®.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J3 1 230100002 3/4” - DC - C/Válvula 202,08
J3 1 230100005 1” - DC - C/Válvula 215,22Controlador Regaber

Controlador de riego 

Programación y riego autónomo sin alimentación eléctrica 
alimentado por una batería alcalina de 9V. Es la solución ideal 
para el control de riego en zonas ajardinadas, donde el barro, la 
humedad e incluso la inmersión temporal de los equipos suele 
ser un factor determinante en la selección. Alta fiabilidad, diseño 
y competitividad configuran las características del equipo.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J3 1 230099100 1 Estación - S/Válvula - S/Solenoide 88,37

J3 1 230099105 1 Estación - S/Válvula - S/Solenoide - W 
Ciclos 97,15

J3 2 230099106 1 Estación - C/Solenoide - W Ciclos 143,13
J3 1 230099150 2 Estaciones - S/Válvula - S/Solenoide 119,21
J3 1 230099910 1 Estación + Válvula 1” 122,25
J3 2 230099920 2 Estaciones + Válvula 1” 153,09
P1 2 250501000 12 Estaciones - DC 351,62
P1 2 250501030 8/24 Estaciones - AC 386,49
P1 1 250501035 Modulo 4 estaciones - P/Controlador AC 8/24 38,95
P1 2 250501040 12/24 Estaciones - AC 425,44
P1 2 250501045 16/24 Estaciones - AC 464,39
P1 2 250501050 20/24 Estaciones - AC 503,34
P1 2 250501055 24/24 Estaciones - AC 542,29

10 AUTOMATIZACIÓN
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Galcon® AC
Controlador de riego 

Controlador compacto con alimentación eléctrica. 4 arranques 
por estación. Programación por minutos. Opción anulación del 
riego. Arranque manual. Solenoide de 2 vías. Entrada de sensor. 
Grado de protección IP-68.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
P1 2 250501120 4 Zonas - AC 190,25
P1 2 250501122 6 Zonas - AC 217,27
P1 1 250501140 6 Zonas - AC - Interior 226,33

Galcon® 9001D
Controlador de riego 

Controlador de grifo pensado para instalar en terrazas o jardines 
domésticos. De configuración compacta, de fácil instalación y 
muy simple de programar. Funciona con una única pila de 9V. 
Por sus características ofrece una excelente relación calidad/
precio. Conexión rápida y fácil a un grifo de jardín.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J3 1 225001100 Controlador digital 9001D 111,89

Galcon® 9100BT
Controlador de riego 

Controlador de grifo pensado para instalar en terrazas o jardines 
domésticos. De configuración compacta, de fácil instalación y 
muy simple de programar. Funciona con una única pila de 9V. 
Por sus características ofrece una excelente relación calidad/
precio. Conexión rápida y fácil a un grifo de jardín. Comunicación 
Bluetooth

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J3 2 225001160 Controlador digital 9100BT (Bluetooth) 106,11

Galcon® 11000LS
Controlador de riego 

Controlador de grifo pensado para instalar en terrazas o jardines 
domésticos. De configuración compacta, de fácil instalación y 
muy simple de programar. Funciona con una única pila de 9V. 
Por sus características ofrece una excelente relación calidad/
precio. Conexión rápida y fácil a un grifo de jardín, el controlador 
se puede instalar vericalmente u horizontalmente.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J3 2 225001200 Controlador digital 11000LS 114,20

01

CONTROLADORES

10AUTOMATIZACIÓN
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Transductor de presión 4-20mA IP67
Sensor de presión 

Transductor/Sensor de presión 4-20 mA, con conector rápido 
IP67 y rango de medida 0-6, 0-10, 0-20 Bar.

NOVEDAD

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
I1 2 710095006 1/4” - RM - 0/6 atm - IP67 255,56
I1 2 710095010 1/4” - RM - 0/10 atm - IP67 255,56
I1 2 710095016 1/4” - RM - 0/16 atm - IP67 255,56
I1 2 710095220 Cable C/Conector - 4 Pins - 2 m 34,30

SKYsense® Estación Meteo
Estación meteorológica 

La estación meteorológica SKYsense® permite la medición continua 
de los principales parámetros meteorológicos registrándolos en 
una base de datos para su análisis, y visualizándolos gráficamente 
y en tiempo real mediante la aplicación gratuita SKYgreen® App. 
Equipo autónomo alimentado por panel solar y batería interna.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AH 2 803500182 Estación meteo. SKYsense NB-IOT 1.168,00

Manómetro GPRS
Manómetro con comunicación NBIoT 

Manómetro con comunicación GPRS para control de presión, 
temperatura y vandalismo. Mantenimiento predictivo de zonas 
remotas y críticas. Estaciones de bombeo y finales de línea. 
Monitorización de presiones en la red que permiten saber el 
nivel de servicio o de sobrepresión.

NOVEDAD

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
AH 2 700301210 DN100 - 0 a 16 atm - RM 1/2” - C/SIM 576,30

AH 2 700301155 Nivel depósitos DN100 - 0 a 0,6 atm - RM 
1/2” - C/SIM 576,30

AB 3 XAS080150 Cuota SKYplatform® - 5 años Consultar
AS 2 X40101590 Cuota servicio SKYplatform® Consultar

01

SENSÓRICA

10 AUTOMATIZACIÓN
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Disponemos de una gama completa de accesorios para 
instalación de tubería. La gama de productos Gaer® sigue 
unos rigurosos controles de calidad durante todas las 
etapas del proceso de fabricación para ofrecer productos 
robustos y duraderos en las aplicaciones más exigentes.

Basándonos en la experiencia de más de cuatro décadas 
de las empresas del grupo MAT Holding en el sector del 
agua, conocemos bien las necesidades de los clientes, 
tanto nacionales como internacionales. Por ello diseñamos 
productos de calidad, sencillos, fiables y duraderos.

#AccesoriosTuberías

11
COMPLEMENTOS

V
E

N
TA

JA
S

FÁCIL INSTALACIÓN

ROBUSTEZ

FIABILIDAD

CALIDAD

136www.regaber.com



0111 COMPLEMENTOS

Colector TLH
Montaje de colectores 

Colector de acople rápido y fácil mantenimiento. Colector de 
polipropileno con acoples giratorios con juntas de estanqueidad 
de EPDM. que evita la necesidad de teflón para su conexión. 
Los productos están fabricados con materiales resistentes a 
fertilizantes. Disponible de 2 a 5 salidas.Su presión máxima de 
trabajo es de 10 bar

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 60 511004600 1” - 2 Salidas 7,22
A0 1 50 511004602 1” - 3 Salidas 10,80
A0 1 30 511004604 1” - 4 Salidas 14,42
A0 1 40 511004620 1”- 1 Salida - C/Válvula de bola 14,79
A0 1 20 511004625 1” - 2 Salidas - C/Válvula de bola 30,96
A0 1 10 511004630 1” - 3 Salidas - C/Válvula de bola 46,08
A0 1 10 511004635 1” - 4 Salidas - C/Válvula de bola 61,32

Colector 3 tomas TLH
Montaje de colectores 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 100 511005147 1” - RH/RH/RH 3,47
A0 1 120 511005150 1” - RH/RH/RM 2,68
A0 1 35 511005151 1 1/2” - RH/RH/RH 9,76
A0 1 35 511005152 1 1/2” - RH/RH/RM 7,86
A0 1 20 511005153 2” - RH/RH/RH 12,07
A0 1 20 511005154 2” - RH/RH/RM 9,50

Codo TLH - Rosca hembra
Montaje de colectores 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 160 511005050 1” - RH 2,56
A0 1 60 511005055 1 1/2” - RH 7,86
A0 1 30 511005060 2” - RH 9,50

Codo mixto TLH
Montaje de colectores 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 220 511005100 1” x 1” - RM/RH 1,73
A0 1 60 511005104 1 1/2” x 1 1/2” - RM/RH 5,97
A0 1 40 511005106 2” x 2” - RM/RH 6,89

Manguito TLH
Montaje de colectores 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 200 511004798 1” - RH 2,56

Manguito mixto TLH
Montaje de colectores 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 511004808 3/4” x 3/4” - RM/RH 1,16
A0 1 511004804 3/4” x 1” - RM/RH 1,69
A0 1 300 511004800 1” x 1” - RM/RH 1,69
A0 1 120 511004812 1 1/2” x 1 1/2” - RM/RH 5,32
A0 1 60 511004814 2” x 2” - RM/RH 6,15

ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO

Conectores TLH
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0111COMPLEMENTOS

Cruz TLH
Montaje de colectores 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 80 511005200 1” - RH 5,12

Cruz mixta TLH
Montaje de colectores 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 80 511005173 1” - RH/RH/RH/RM 3,46
A0 2 511005175 1” x 3/4” - RH/RH/RH/RM 3,46

Machón TLH
Montaje de colectores 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 480 511004750 3/4” - RH - C/2 Juntas 0,92
A0 1 400 511004758 1” - RH - C/2 Juntas 0,92
A0 1 150 511004762 1 1/2” - RH - C/1 Junta 1,52
A0 1 100 511004764 2” - RH - C/1 Junta 2,36

Machón autoestanco
Accesorio roscado 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 1200 511004198 1/2” - RM 0,38
A0 1 700 511004200 3/4” - RM 0,46
A0 1 360 511004202 1” - RM 0,78
A0 1 200 511004204 1 1/4” - RM 1,40
A0 1 170 511004206 1 1/2” - RM 1,63
A0 1 110 511004208 2” - RM 2,25

Machón redu. autoestanco
Accesorio roscado 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 750 511004220 1/2” x 3/4” - RM 0,43
A0 1 500 511004222 1” x 1/2” - RM 0,71
A0 1 400 511004224 1” x 3/4” - RM 0,73
A0 1 240 511004226 1” x 1 1/4” - RM 1,30
A0 1 160 511004228 1” x 1 1/2” - RM 1,51
A0 1 511004232 1 1/4” x 3/4” - RM 1,51
A0 1 170 511004234 1 1/4” x 1 1/2” - RM 1,51
A0 1 150 511004236 2” x 1” - RM 1,88
A0 1 140 511004238 2” x 1 1/4” - RM 1,88
A0 1 110 511004240 2” x 1 1/2” - RM 2,10

ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO

Conectores autoestancos

Manguito autoestanco
Accesorio roscado 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 800 511005450 1/2” - RH 0,57
A0 1 500 511005452 3/4” - RH 0,72
A0 1 360 511005454 1” - RH 1,34
A0 1 210 511005456 1 1/4” - RH 2,30
A0 1 160 511005458 1 1/2” - RH 1,99
A0 1 110 511005460 2” - RH 2,06
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Manguito red. autoestanco
Accesorio roscado 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 550 511005500 3/4” x 1/2” - RH 0,72
A0 1 320 511005504 1” x 3/4” - RH 1,34
A0 2 250 511005506 1” x 1 1/4” - RH 2,30
A0 2 230 511005508 1 1/2” x 3/4” - RH 1,99
A0 2 180 511005510 1 1/2” x 1” - RH 1,99
A0 1 511005512 1 1/2” x 1 1/4” - RH 1,99
A0 2 511005516 2” x 1” - RH 2,06
A0 2 140 511005518 2” x 1 1/4” - RH 2,06
A0 1 511005520 2” x 1 1/2” - RH 3,18

Codo autoestanco
Accesorio roscado 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 511004098 1/2” - RH 1,50
A0 1 300 511004100 3/4” - RH 1,80
A0 1 180 511004102 1” - RH 1,97
A0 1 80 511004104 1 1/4” - RH 4,30
A0 1 80 511004106 1 1/2” - RH 4,30
A0 1 40 511004108 2” - RH 5,22
A0 1 450 511004150 3/4” - RM 0,86
A0 1 300 511004152 1” - RM 1,12
A0 2 511004158 1” x 1/2” - RM 0,99

Codo mixto autoestanco
Accesorio roscado 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 800 511004160 1/2” x 1/2” - RM/RH 1,50
A0 1 300 511004162 3/4” x 3/4” - RM/RH 1,80
A0 1 240 511004164 1” x 1” - RM/RH 1,97

Te autoestanca
Accesorio roscado 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 120 511004352 1” - RH 2,63
A0 1 150 511004402 1” - RM 1,23
A0 1 200 511004348 1/2” - RH 1,89
A0 1 60 511004356 1 1/2” - RH 5,06
A0 1 511004354 1 1/4” - RH 5,06
A0 1 30 511004358 2” - RH 7,24
A0 1 200 511004350 3/4” - RH 2,27
A0 1 300 511004400 3/4” - RM 0,95

ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO

Machón mixto autoestanco
Accesorio roscado 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 600 511005700 1/2” x 3/4” - RM/RH 0,61
A0 1 511005704 1/2” x 1” - RM/RH 1,02
A0 1 1200 511005650 3/4” x 1/2” - RM/RH 0,53
A0 1 500 511005702 3/4” x 3/4” - RM/RH 0,95
A0 1 400 511005706 3/4” x 1” - RM/RH 1,12
A0 1 511005716 3/4” x 1 1/2” - RM/RH 1,75
A0 1 140 511005724 3/4” x 2” - RM/RH 2,06
A0 1 640 511005654 1” x 1/2” - RM/RH 0,72
A0 1 640 511005656 1” x 3/4” - RM/RH 0,72
A0 1 320 511005708 1” x 1” - RM/RH 1,00
A0 1 511005714 1” x 1 1/4 - RM/RH 1,75
A0 1 200 511005718 1” x 1 1/2” - RM/RH 1,75
A0 1 140 511005726 1” x 2” - RM/RH 2,06
A0 1 460 511005658 1 1/4” x 1/2” - RM/RH 1,10
A0 1 500 511005660 1 1/4” x 3/4” - RM/RH 1,10
A0 1 500 511005662 1 1/4” x 1” - RM/RH 1,10
A0 1 511005720 1 1/4” x 1 1/2” - RM/RH 1,75
A0 1 360 511005664 1 1/2” x 1/2” - RM/RH 1,10
A0 1 511005666 1 1/2” x 3/4” - RM/RH 1,10
A0 1 360 511005668 1 1/2” x 1” - RM/RH 1,21
A0 1 300 511005670 1 1/2” x 1 1/4” - RM/RH 1,10
A0 1 140 511005722 1 1/2” x 1 1/2” - RM/RH 1,75
A0 1 140 511005730 1 1/2” x 2” - RM/RH 2,06
A0 1 511005672 2” x 1/2” - RM/RH 1,37
A0 1 511005674 2” x 3/4” - RM/RH 1,37
A0 1 250 511005676 2” x 1” - RM/RH 1,57
A0 1 511005678 2” x 1 1/4” - RM/RH 1,37
A0 1 250 511005680 2” x 1 1/2” - RM/RH 1,37
A0 1 511005728 2” x 2” - RM/RH 2,06
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Tapón autoestanco
Accesorio roscado 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 2300 511004248 1/2” - RH 0,58
A0 1 600 511004252 1” - RH 0,95
A0 1 600 511004302 1” - RM 0,75
A0 1 1500 511004298 1/2” - RM 0,33
A0 1 511004256 1 1/2” - RH 1,46
A0 1 270 511004306 1 1/2” - RM 1,24
A0 2 511004254 1 1/4” - RH 1,24
A0 1 330 511004304 1 1/4” - RM 0,95
A0 1 160 511004258 2” - RH 1,85
A0 1 160 511004308 2” - RM 1,58
A0 1 1100 511004250 3/4” - RH 0,66
A0 1 1000 511004300 3/4” - RM 0,37

ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO

Conectores NutLock

Unión NutLock
Conector polivalente 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 250 511003436 16 mm 1,22
A0 2 511003511 20 mm 1,22
A0 1 511003510 25 mm 2,10

Collarín autoestanco SLM
Collarín para alta presión 

Diseño patentado y exclusivo. Fácil ensamblaje y mantenimiento; 
ahorro de tiempo y trabajo, no se precisan herramientas para su 
instalación. Totalmente resistentes a la corrosión, a los fertilizantes 
y a las radiaciones solares UV.

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 200 290001305 20 mm x 1/2” 1,16
A0 1 140 290001315 25 mm x 1/2” 1,21
A0 1 140 290001322 25 mm x 3/4” 1,21
A0 1 90 290001327 32 mm x 1/2” 1,35
A0 1 90 290001335 32 mm x 3/4” 1,35
A0 1 290001345 32 mm x 1” 1,35
A0 1 70 290001355 40 mm x 1/2” 1,56
A0 1 70 290001365 40 mm x 3/4” 1,56
A0 1 290001375 40 mm x 1” 1,56
A0 1 60 290001385 50 mm x 1/2” 1,95
A0 1 60 290001395 50 mm x 3/4” 1,95
A0 1 60 290001405 50 mm x 1” 1,95
A0 1 30 290001415 63 mm x 1/2” 3,84
A0 1 30 290001425 63 mm x 3/4” 3,84
A0 1 30 290001435 63 mm x 1” 3,84
A0 1 30 290001445 63 mm x 1 1/2” 3,84

Enlace NutLock - R. macho
Conector polivalente 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 511003460 16 mm x 1/2” - RM 0,82
A0 1 400 511003462 16 mm x 3/4” - RM 0,82
A0 1 511003432 20 mm x 1/2” - RM 0,82

Codo NutLock
Conector polivalente 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 200 511003434 16 mm 1,61
A0 2 511003512 20 mm 1,70
A0 1 100 511003504 25 mm 2,52
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Te NutLock
Conector polivalente 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 125 511003435 16 mm 2,13
A0 2 511003513 20 mm 2,27
A0 2 511003514 25 mm 3,12

Te mixta NutLock
Conector polivalente 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 511003437 16 mm x 3/4” - RM 1,67

Tapón final NutLock
Conector polivalente 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 500 511003433 16 mm 0,72
A0 2 450 511003405 20 mm 0,72
A0 2 275 511003406 25 mm 1,33

Enlace recto
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325000 16 mm 1,87
A0 2 190325005 20 mm 2,79
A0 2 190325010 25 mm 2,78
A0 2 190325015 32 mm 3,60
A0 2 190325020 40 mm 6,67
A0 2 190325025 50 mm 9,49
A0 2 190325030 63 mm 16,98
A0 2 190325035 75 mm 22,19
A0 2 190325040 90 mm 51,72
A0 2 190325045 110 mm 90,23

Tuerca NutLock
Conector polivalente 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 511003350 16/17 mm 0,29
A0 2 511003400 20 mm 0,29

Adaptador dent. NutLock
Conector polivalente 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 511003100 16/17 mm 0,16
A0 2 511003150 20 mm 0,16
A0 2 511003155 25 mm 0,27

Válvula NutLock
Conector polivalente 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 150 511003438 16 mm 3,84
A0 1 511003515 20 mm 3,90
J2 1 200 220000570 20 mm x 1/2” - NutLock/RM 2,61

ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO

Series 250/350 PlasFit

Los conectores de las series 250/350 de PlasFit cuentan con 
una fiable tecnología de anillo de fijación autoblocante y están 
preparados para brindar un desempeño óptimo y conceder 
una fácil y rápida instalación gracias al rediseño de los acoples 
que reducen la fuerza requerida al insertar el tubo en la junta.
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Enlace recto reductor
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325100 20 x 16 mm 2,63
A0 2 190325105 25 x 16 mm 2,46
A0 2 190325110 25 x 20 mm 2,67
A0 2 190325115 32 x 20 mm 3,14
A0 2 190325120 32 x 25 mm 3,30
A0 2 190325125 40 x 25 mm 5,46
A0 2 190325130 40 x 32 mm 5,64
A0 2 190325135 50 x 32 mm 6,83
A0 2 190325140 50 x 40 mm 8,42
A0 2 190325145 63 x 32 mm 11,45
A0 2 190325150 63 x 50 mm 13,63
A0 2 190325155 75 x 63 mm 20,18
A0 2 190325160 90 x 63 mm 39,63
A0 2 190325165 90 x75 mm 40,58
A0 2 190325170 110 x 75 mm 74,73
A0 2 190325175 110 x 90 mm 70,12

Enlace recto reparación
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325200 25 mm 3,32
A0 2 190325205 32 mm 6,58
A0 2 190325210 40 mm 10,33
A0 2 190325215 50 mm 13,53
A0 2 190325220 63 mm 18,78

Enlace recto mixto RM
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325300 16 mm x 1/2" RM 1,26
A0 2 190325305 16 mm x 3/4" RM 1,27
A0 2 190325310 20 mm x 1/2" RM 1,99
A0 2 190325315 20 mm x 3/4" RM 1,82
A0 2 190325320 20 mm x 1" RM 1,92

Sigue Enlace recto reparación

Enlace recto mixto RH
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325480 16 mm x 1/2" RH 1,41
A0 2 190325485 16 mm x 3/4" RH 1,46
A0 2 190325490 20 mm x 1/2" RH 2,10
A0 2 190325495 20 mm x 3/4" RH 2,12
A0 2 190325505 25 mm x 3/4" RH 2,43
A0 2 190325510 25 mm x 1" RH 2,57
A0 2 190325515 32 mm x 3/4" RH 2,72
A0 2 190325520 32 mm x 1" RH 2,76
A0 2 190325530 40 mm x 1-1/2" RH 5,92
A0 2 190325540 50 mm x 1-1/2" RH 7,23
A0 2 190325545 50 mm x 2" RH 7,98
A0 2 190325550 63 mm x 1-1/2" RH 11,50
A0 2 190325555 63 mm x 2" RH 12,15
A0 2 190325560 75 mm x 2" RH 15,57
A0 2 190325565 75 mm x 2-1/2" RH 17,47
A0 2 190325580 90 mm x 3" RH 32,12
A0 2 190325590 110 mm x 3" RH 56,40
A0 2 190325595 110 mm x 4" RH 56,40

ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO

Continúa Enlace recto reparación

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325325 25 mm x 1/2" RM 1,80
A0 2 190325330 25 mm x 3/4" RM 1,78
A0 2 190325335 25 mm x 1" RM 1,82
A0 2 190325340 32 mm x 3/4" RM 2,36
A0 2 190325345 32 mm x 1" RM 2,26
A0 2 190325355 40 mm x 1" RM 4,44
A0 2 190325360 40 mm x 1-1/2" RM 4,31
A0 2 190325365 40 mm x 2" RM 4,46
A0 2 190325375 50 mm x 1-1/2" RM 6,06
A0 2 190325380 50 mm x 2" RM 6,07
A0 2 190325385 63 mm x 1-1/2" RM 10,14
A0 2 190325390 63 mm x 2" RM 10,26
A0 2 190325395 75 mm x 2" RM 13,60
A0 2 190325400 75 mm x 2-1/2" RM 13,80
A0 2 190325405 75 mm x 3" RM 13,98
A0 2 190325410 90 mm x 2" RM 26,90
A0 2 190325420 90 mm x 3" RM 27,06
A0 2 190325435 110 mm x 3" RM 51,39
A0 2 190325440 110 mm x 4" RM 51,52
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Codo 90º
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325600 16 mm 1,97
A0 2 190325605 20 mm 2,88
A0 2 190325610 25 mm 2,91
A0 2 190325615 32 mm 3,90
A0 2 190325620 40 mm 8,16
A0 2 190325625 50 mm 12,00
A0 2 190325630 63 mm 20,76
A0 2 190325635 75 mm 25,13
A0 2 190325640 90 mm 38,12
A0 2 190325645 110 mm 74,73

Te
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325800 16 mm 2,72
A0 2 190325805 20 mm 3,88
A0 2 190325810 25 mm 4,52
A0 2 190325815 32 mm 6,28
A0 2 190325820 40 mm 12,16
A0 2 190325825 50 mm 16,72
A0 2 190325830 63 mm 28,10
A0 2 190325835 75 mm 36,17
A0 2 190325840 90 mm 61,52
A0 2 190325845 110 mm 103,41

Te reductora
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325850 20 x 16 x 20 mm 3,83
A0 2 190325855 25 x 20 x 25 mm 4,62
A0 2 190325860 32 x 25 x 32 mm 5,71
A0 2 190325865 40 x 32 x 40 mm 10,93
A0 2 190325870 50 x 40 x 50 mm 15,57
A0 2 190325875 63 x 25 x 63 mm 24,45
A0 2 190325880 63 x 50 x 63 mm 24,27
A0 2 190325885 75 x 63 x 75 mm 32,94
A0 2 190325890 90 x 75 x 90 mm 62,28
A0 2 190325895 110 x 90 x 110 mm 103,79

Codo 90º Mixto RM
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325653 25 mm x 3/4" RM 1,93
A0 2 190325655 32 mm x 1" RM 2,52
A0 2 190325660 40 mm x 1-1/2" RM 6,14
A0 2 190325665 50 mm x 1-1/2" RM 8,57
A0 2 190325670 50 mm x 2" RM 8,89
A0 2 190325675 63 mm x 2" RM 13,72
A0 2 190325680 75 mm x 2-1/2" RM 17,30
A0 2 190325685 75 mm x 3" RM 17,35
A0 2 190325690 90 mm x 3" RM 27,74
A0 2 190325695 110 mm x 4" RM 55,48

Codo 90º Mixto RH
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325700 20 mm x 1/2" RH 2,27
A0 2 190325705 20 mm x 3/4" RH 2,31
A0 2 190325715 25 mm x 3/4" RH 2,76
A0 2 190325720 25 mm x 1" RH 2,87
A0 2 190325725 32 mm x 3/4" RH 3,48
A0 2 190325730 32 mm x 1" RH 3,96

Sigue Codo 90º Mixto RH

ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO

Continúa TCodo 90º Mixto RH

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325735 40 mm x 1-1/2" RH 7,94
A0 2 190325740 50 mm x 1-1/2" RH 10,13
A0 2 190325745 50 mm x 2" RH 11,20
A0 2 190325750 63 mm x 2" RH 16,51
A0 2 190325755 75 mm x 2-1/2" RH 19,46
A0 2 190325760 75 mm x 3" RH 23,20
A0 2 190325765 90 mm x 3" RH 36,98
A0 2 190325770 110 mm x 4" RH 58,12
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Tapón
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190326100 25 mm 1,79
A0 2 190326105 32 mm 2,22
A0 2 190326110 40 mm 4,12
A0 2 190326115 50 mm 5,90
A0 2 190326120 63 mm 9,77
A0 2 190326125 75 mm 13,75
A0 2 190326130 90 mm 27,49
A0 2 190326135 110 mm 50,26

Codo para pared mixto
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190327792 25 mm x 3/4” RH 6,02

Te mixta RM
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190325900 20 mm x 1/2" RM x 20 mm 3,21
A0 2 190325905 20 mm x 3/4” RM x 20 mm 2,95
A0 2 190325910 25 mm x 1/2” RM x 25 mm 3,76
A0 2 190325915 25 mm x 3/4” RM x 25 mm 3,58
A0 2 190325920 32 mm  x 1" RM x 32 mm 5,11
A0 2 190325930 40 mm x 1-1/2" RM x 40 mm 9,65
A0 2 190325935 50 mm x 1-1/2” RM x 50 mm 13,12
A0 2 190325940 63 mm x 2" RM x 63 mm 20,33
A0 2 190325945 75 mm x 2” RM x 75 mm 26,70
A0 2 190325950 75 mm x 2-1/2" RM x 75 mm 27,10
A0 2 190325955 75 mm x 3" RM x 75 mm 27,84
A0 2 190325960 90 mm  x 3" RM x 90 mm 66,05
A0 2 190325965 110 mm x 4" RM x 110 mm 78,88

Te mixta RH
Conector PlasFit Serie 250/350 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190326000 16 mm x 1/2" RH x 16 mm 2,21
A0 2 190326005 16 mm x 3/4” RH x 16 mm 2,24
A0 2 190326010 20 mm x 1/2” RH x 20 mm 3,06
A0 2 190326015 20 mm x 3/4” RH x 20 mm 3,20
A0 2 190326020 25 mm x 1/2” RH x 25 mm 3,60
A0 2 190326025 20 mm x 3/4” RH x 20 mm 3,64
A0 2 190326030 25 mm x 1” RH x 25 mm 3,66
A0 2 190326035 32 mm x 3/4” RH x 32 mm 5,25
A0 2 190326040 32 mm x 1” RH x 32 mm 5,46
A0 2 190326045 40 mm x 1-1/2” RH x 40 mm 11,23
A0 2 190326050 50 mm x 1-1/2” RH x 50 mm 14,58
A0 2 190326055 50 mm x 2” RH x 50 mm 15,59
A0 2 190326060 63 mm x 2” RH x 63 mm 23,67
A0 2 190326065 75 mm x 2” RH x 75 mm 28,35
A0 2 190326070 75 mm x 2-1/2” RH x 75 mm 30,44
A0 2 190326075 75 mm x 3” RH x 75 mm 32,82
A0 2 190326080 90 mm x 3” RH x 90 mm 58,12
A0 2 190326085 110 mm x 4” RH x 110 mm 86,80

ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO
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Carrete de desmontaje FD Gaer®

Carrete de desmontaje en fundición dúctil 

Los carretes telescópicos de desmontaje Gaer® sirven para 
facilitar el montaje y desmontaje de elementos hidráulicos con 
terminación brida. Además permiten tolerancias en las longitudes 
de instalación debido a su configuración telescópica.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V18 1 480605480 2” - DN50 - PN16 83,89
V18 1 480605485 2” - DN50 - PN25 131,57
V18 1 480605490 2 1/2” - DN65 - PN16 94,30
V18 1 480605495 2 1/2” - DN65 - PN25 151,74
V18 1 480605500 3” - DN80 - PN10/PN16 128,33
V18 1 480605505 3” - DN80 - PN25 198,94
V18 1 480605550 4” - DN100 - PN10/PN16 143,50
V18 1 480605555 4” - DN100 - PN25 247,70
V18 1 480605560 5” - DN125 - PN10/PN16 186,55
V18 1 480605565 5” - DN125 - PN25 344,05
V18 1 480605570 6” - DN150 - PN10/PN16 218,91
V18 1 480605576 6” - DN150 - PN25 371,37
V18 1 480606320 8” - DN200 - PN10 283,43
V18 1 480606330 8” - DN200 - PN16 298,43
V18 1 480606339 8” - DN200 - PN25 523,45
V18 1 480606420 10” - DN250 - PN10 390,95
V18 1 480606425 10” - DN250 - PN16 402,96
V18 1 480606431 10” - DN250 - PN25 744,85
V18 1 480606450 12” - DN300 - PN10 459,10
V18 1 480606520 12” - DN300 - PN16 610,08
V18 1 480606525 12” - DN300 - PN25 966,62
V18 1 480606536 14” - DN350 - PN10 755,20
V18 1 480606527 14” - DN350 - PN16 817,03
V18 1 480606529 14” - DN350 - PN25 1.372,81
V18 1 480606528 16” - DN400 - PN10 849,38
V18 1 480606535 16” - DN400 - PN16 1.048,89
V18 1 480606550 16” - DN400 - PN25 1.876,86
V18 1 480606565 18” - DN450 - PN16 1.404,21
V18 1 480606566 18” - DN450 - PN10 1.029,79
V18 2 480606568 18” - DN450 - PN25 2.390,17
V18 1 480606570 20” - DN500 - PN10 1.151,49
V18 1 480606595 20” - DN500 - PN16 1.675,64
V18 2 480606598 20” - DN500 - PN25 2.842,18
V18 1 480606605 24” - DN600 - PN10 1.271,57
V18 1 480606630 24” - DN600 - PN16 1.955,63
V18 2 480606640 24” - DN600 - PN25 3.565,86
V18 1 480606645 28” - DN700 - PN10 1.826,73
V18 1 480606647 28” - DN700 - PN16 2.377,46
V18 2 480606642 28” - DN700 - PN25 4.010,88
V18 2 480606648 32” - DN800 - PN10 2.104,14
V18 2 480606652 32” - DN800 - PN16 2.776,62

Sigue Carrete de desmontaje FD Gaer®

Continúa Carrete de desmontaje FD Gaer®

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V18 2 480606650 32” - DN800 - PN25 4.974,19
V18 2 480606660 36” - DN900 - PN10 2.666,63
V18 2 480606661 36” - DN900 - PN16 3.555,14
V18 2 480607000 40” - DN1000 - PN10 3.054,96
V18 2 480607005 40” - DN1000 - PN16 4.395,70
V18 2 480607010 40” - DN1000 - PN25 9.835,85
V18 2 480607015 48” - DN1200 - PN10 7.312,71
V18 2 480607020 48” - DN1200 - PN16 6.968,39
V18 2 480607100 48” - DN1200 - PN25 13.154,11
V18 3 480607120 56” - DN1600 - PN10 Consultar

Carrete de desmontaje INOX Gaer®

Carrete de desmontaje en acero inoxidable 

Los carretes telescópicos de desmontaje Gaer® sirven para 
facilitar el montaje y desmontaje de elementos hidráulicos con 
terminación brida. Además permiten tolerancias en las longitudes 
de instalación debido a su configuración telescópica.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V18 2 480603042 2” - DN50 - PN16 192,70
V18 2 480603060 2 1/2” - DN65 - PN16 201,77
V18 2 480603084 3” - DN80 - PN16 233,74
V18 2 480603090 3” - DN80 - PN25 325,72
V18 2 480603105 4” - DN100 - PN16 273,67
V18 3 480603110 4” - DN100 - PN25 Consultar
V18 2 480603140 5” - DN125 - 3 mm - PN16 348,84
V18 3 480603180 6” - DN150 - PN10 Consultar
V18 2 480603185 6” - DN150 - PN16 508,97
V18 2 480603190 6” - DN150 - PN25 519,32
V18 2 480603225 8” - DN200 - PN10 635,00
V18 2 480603230 8” - DN200 - PN16 647,62
V18 2 480603235 8” - DN200 - PN25 717,28
V18 2 480603270 10” - DN250 - PN10 781,12
V18 2 480603275 10” - DN250 - PN16 829,39
V18 2 480603280 10” - DN250 - PN25 874,82
V18 2 480603315 12” - DN300 - PN10 930,90
V18 2 480603320 12” - DN300 - PN16 1.051,49
V18 3 480603325 12” - DN300 - PN25 Consultar
V18 3 480603360 14” - DN350 - PN10 Consultar
V18 2 480603365 14” - DN350 - PN16 1.213,09
V18 2 480603480 16” - DN400 - PN10 1.295,63
V18 2 480603485 16” - DN400 - PN16 1.332,08
V18 2 480603490 16” - DN400 - PN25 1.671,49
V18 3 480603525 18” - DN450 - PN10 Consultar

Sigue Carrete de desmontaje INOX Gaer®

0111 COMPLEMENTOS

Otras dimensiones bajo demanda. 

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN
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Manguito antivibratorio Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

Aportan ventajas y simplicidad en la instalación y operación, 
como la absorción y amortiguación de vibraciones procedentes 
de grupos de bombeo. Facilitan la alineación entre componentes 
de la instalación al permitir desviaciones respecto los 3 ejes 
espaciales y absorben ruidos inherentes a los acoplamientos 
rígidos.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 191000155 DN50 - 105 mm - PN16 36,43
V19 1 191000164 DN65 - 115 mm - PN16 46,27
V19 1 191000175 DN80 - 130 mm - PN16 57,46
V19 1 191000185 DN100 - 130 mm - PN16 70,07
V19 1 191000197 DN125 - 170 mm - PN16 93,92
V19 1 191000201 DN150 - 180 mm - PN16 121,94
V19 1 191000211 DN200 - 205 mm - PN16 182,24
V19 1 191000209 DN250 - 240 mm - PN16 247,51

Continúa Carrete de desmontaje INOX Gaer®

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V18 2 480603530 18” - DN450 - PN16 1.502,01
V18 2 480603570 20” - DN500 - PN10 1.716,43
V18 2 480603572 20” - DN500 - PN16 1.772,04
V18 3 480603574 20” - DN500 - PN25 Consultar
V18 2 480603588 24” - DN600 - PN10 2.028,41
V18 2 480603590 24” - DN600 - PN16 2.302,63
V18 3 480603592 24” - DN600 - PN25 Consultar
V18 2 480603625 28” - DN700 - PN10 2.839,94
V18 2 480603630 28” - DN700 - PN16 3.026,32
V18 3 480603632 32” - DN800 - PN25 Consultar
V18 2 480603670 32” - DN800 - PN10 Consultar
V18 2 480603675 32” - DN800 - PN16 3.731,42
V18 3 480603720 36” - DN900 - PN16 Consultar
V18 3 480603760 40” - DN1000 - PN10 Consultar
V18 3 480603765 40” - DN1000 - PN16 Consultar
V18 3 480603810 44” - DN1100 - PN16 Consultar
V18 2 480603850 48” - DN1200 - PN10 Consultar
V18 3 480603940 56” - DN1600 - PN10 Consultar

0111COMPLEMENTOS

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Codo P/PVC 22,5º Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481050832 DN63 - PN16 - P/PVC 27,08
V19 1 481050836 DN75 - PN16 - P/PVC 29,61
V19 1 481050842 DN90 - PN16 - P/PVC 35,67
V19 1 481050846 DN110 - PN16 - P/PVC 45,9
V19 1 481050852 DN125 - PN16 - P/PVC 53,21
V19 1 481050857 DN140 - PN16 - P/PVC 79,51
V19 1 481050862 DN160 - PN16 - P/PVC 82,05
V19 1 481050867 DN200 - PN16 - P/PVC 102,8
V19 1 481050869 DN225 - PN16 - P/PVC 193,89
V19 1 481050872 DN250 - PN16 - P/PVC 174,3
V19 1 481050877 DN315 - PN16 - P/PVC 292,87

Codo P/PVC 45º Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481051227 DN75 - PN16 - P/PVC 30,98
V19 1 481051230 DN90 - PN16 - P/PVC 38,16
V19 1 481051233 DN110 - PN16 - P/PVC 45,92
V19 1 481051236 DN125 - PN16 - P/PVC 94,87
V19 1 481051239 DN140 - PN16 - P/PVC 107,57
V19 1 481051242 DN160 - PN16 - P/PVC 82,35
V19 1 481051246 DN200 - PN16 - P/PVC 124,19
V19 1 481051248 DN225 - PN16 - P/PVC 143,62
V19 1 481051251 DN250 - PN16 - P/PVC 212,33
V19 1 481051252 DN315 - PN16 - P/PVC Consultar
V19 1 481051257 DN400 - PN16 - P/PVC 631,95
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Codo P/PVC 90º Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481051452 DN63 - PN16 - P/PVC 7,01
V19 1 481051457 DN75 - PN16 - P/PVC 11,62
V19 1 481051462 DN90 - PN16 - P/PVC 14,62
V19 1 481051467 DN110 - PN16 - P/PVC 18,56
V19 1 481051472 DN125 - PN16 - P/PVC 19,92
V19 1 481051476 DN140 - PN16 - P/PVC 26,14
V19 1 481051482 DN160 - PN16 - P/PVC 33,92
V19 1 481051487 DN200 - PN16 - P/PVC 46,43
V19 1 481051488 DN225 - PN16 - P/PVC 58,95
V19 1 481051497 DN250 - PN16 - P/PVC 80,68
V19 1 481051503 DN315 - PN16 - P/PVC 131,73
V19 1 481051506 DN400 - PN16 - P/PVC 216,69

Te mixta FD P/PVC Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481052200 DN63/DN65 - PN16 37,93
V19 1 481052203 DN75/DN65 - PN16 44,30
V19 1 481052206 DN75/DN80 - PN16 50,81
V19 1 481052209 DN90/DN65 - PN16 46,92
V19 1 481052212 DN90/DN80 - PN16 51,44
V19 1 481052224 DN125/DN65 - PN16 70,55
V19 1 481052233 DN145/DN65 - PN16 77,68
V19 1 481052236 DN140/DN80 - PN16 78,08
V19 1 481052257 DN225/DN80 - PN16 145,49
V19 1 481052263 DN225/DN150 - PN16 181,10
V19 1 481052266 DN225/DN200 - PN16 193,66
V19 1 481052269 DN315/DN65 - PN16 305,64
V19 1 481052278 DN315/DN80 - PN16 307,16
V19 1 481052281 DN315/DN100 - PN16 313,66
V19 1 481052284 DN315/DN150 - PN16 359,33

Te 90º FD P/PVC Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481056006 DN63 - P/PVC 32,72
V19 1 481056009 DN75 - P/PVC 49,80
V19 1 481056012 DN90 - P/PVC 76,83
V19 1 481056015 DN110 - P/PVC 96,36
V19 1 481056018 DN125 - P/PVC 97,30
V19 1 481056021 DN140 - P/PVC 128,80
V19 1 481056024 DN160 - P/PVC 139,16
V19 1 481056030 DN200 - P/PVC Consultar
V19 2 481056036 DN250 - P/PVC Consultar

Te 90º Reducida FD P/PVC Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481056057 DN75 x DN63 51,36
V19 1 481056063 DN90 x DN63 51,36
V19 1 481056066 DN90 x DN75 57,16
V19 1 481056072 DN110 x DN63 71,52
V19 1 481056075 DN110 x DN75 77,98
V19 1 481056087 DN125 x DN110 Consultar
V19 1 481056078 DN110 x DN90 Consultar
V19 1 481056120 DN160 x DN110 40,24
V19 1 481056105 DN140 x DN125 34,15
V19 1 481056102 DN140 x DN110 109,19
V19 1 481056123 DN160 x DN125 112,29
V19 1 481056135 DN200 x DN125 169,84
V19 2 481056138 DN200 x DN160 141,57
V19 1 481056228 DN315 x DN160 393,84
V19 1 481056234 DN315 x DN200 442,24

0111 COMPLEMENTOS

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN
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0111COMPLEMENTOS

Brida doble cámara P/PVC Gaer®

Brida en fundición dútcil para tuberia PVC 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 490353010 DN63 - PVC/Multibrida - PN16 10,19
V19 1 490353015 DN75 - PVC/Multibrida - PN16 11,28
V19 1 490353020 DN90 x 3” - PVC/Brida - PN16 14,43
V19 1 490353025 DN110 x 4” - PVC/Brida - PN16 18,24
V19 1 490353030 DN125 x 5” - PVC/Brida - PN16 24,72
V19 1 490353035 DN140 x 5” - PVC/Brida - PN16 28,03
V19 1 490353040 DN160 x 6” - PVC/Brida - PN16 32,63
V19 1 490353045 DN200 x 8” - PVC/Brida - PN10/PN16 46,77
V19 1 490353050 DN225 x 8” - PVC/Brida - PN10/PN16 46,85
V19 1 490353057 DN250 x 10” - PVC/Brida - PN10/PN16 60,10
V19 1 490353061 DN315 x 12” - PVC/Brida - PN10/PN16 87,75
V19 1 490353065 DN400 x 16” - PVC/Brida - PN10/PN16 130,73

Brida doble cámara P/PE Gaer®

Brida en fundición dúctil para tubería PE 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 490353315 DN50 - PE/Multibrida - PN16 11,35
V19 1 490353320 DN63 - PE/Multibrida - PN16 14,41
V19 1 490353325 DN75 - PE/Multibrida - PN16 17,29
V19 1 490353330 DN90 x 3” - PE/Multibrida - PN16 23,43
V19 1 490353335 DN100 x 4” - PE/Multibrida - PN16 29,76
V19 1 490353340 DN125 x 5” - PE/Multibrida - PN16 36,10
V19 1 490353345 DN140 x 5” - PE/Multibrida - PN16 45,96
V19 1 490353350 DN160 x 6” - PE/Multibrida - PN16 51,27
V19 1 490353355 DN200 x 8” - PE/Multibrida - PN10/PN16 75,76
V19 1 490353360 DN225 x 8” - PE/Multibrida - PN10/PN16 79,28
V19 1 490353365 DN250 x 10” - PE/Multibrida - PN10/PN16 98,98
V19 1 490353370 DN315 x 12” - PE/Multibrida - PN10/PN16 147,15
V19 1 490353375 DN400 x 16” - PE/Multibrida - PN10/PN16 212,75

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Unión universal FD Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

Unión universal empleada para conectar entre sí dos tuberías 
de igual o diferente material (PVC, acero, fundición dúctil, …) 
dentro de unas tolerancias definidas en ambos extremos.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481100100 DN50 - 59/72 mm - PN16 21,38
V19 1 481100120 DN65 - 68/85 mm - PN16 24,18
V19 1 481100140 DN80 - 88/103 mm - PN16 35,09
V19 1 481100160 DN100 - 108/128 mm - PN16 46,71
V19 1 481100180 DN125 - 133/157 mm - PN16 56,30
V19 1 481100200 DN150 - 159/182 mm - PN16 66,39
V19 1 481100237 DN200 - 194/215 mm - PN16 68,57
V19 1 481100240 DN200 - 218/235 mm - PN16 79,66
V19 1 481100245 DN250 - 242/268 mm - PN16 120,18
V19 1 481100262 DN250 - 266/291 mm - PN16 129,26
V19 1 481100280 DN300 - 315/332 mm - PN16 148,39
V19 1 481100300 DN300 - 324/350 mm - PN16 180,12
V19 1 481100321 DN350 - 386/410 mm - PN16 229,37
V19 1 480670022 DN400 - 400/429 mm - PN16 248,03
V19 1 481100341 DN400 - 410/436 mm - PN16 259,00
V19 1 480670035 DN500 - 500/532 mm - PN16 350,44
V19 1 481100380 DN600 - 630/650 mm - PN16 401,35
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Brida universal Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481102100 DN50 - 59/72 mm - PN16 22,64
V19 1 481102120 DN65 - 68/85 mm - PN16 24,75
V19 1 481102140 DN80 - 88/103 mm - PN16 30,31
V19 1 481102160 DN100 - 109/128 mm - PN16 38,67
V19 1 481102180 DN125 - 132/157 mm - PN16 44,77
V19 1 481102200 DN150 - 159/182 mm - PN16 55,44
V19 1 481102220 DN175 - 194/215 mm - PN10/PN16 65,71
V19 1 481102240 DN200 - 218/235 mm - PN10/PN16 71,97
V19 1 481102253 DN250 - 242/268 mm - PN16 126,86
V19 1 481102260 DN250 - 272/289 mm - PN10/PN16 99,03
V19 2 481102279 DN300 - 302/327 mm - PN16 152,32
V19 1 481102280 DN300 - 315/332 mm - PN10/PN16 152,45
V19 1 481102300 DN300 - 322/339 mm - PN10/PN16 122,93
V19 1 481102320 DN350 - 374/391 mm - PN10/PN16 188,39
V19 1 481102321 DN400 - 386/410 mm - PN10/PN16 230,68
V19 1 481102344 DN400 - 410/436 mm - PN16 259,34
V19 1 481102340 DN400 - 417/437 mm - PN10/PN16 235,38
V19 1 481102448 DN500 - 492/516 mm - PN16 292,90
V19 2 481102451 DN500 - 532 mm - P/FD - PN16 322,75
V19 1 481102601 DN600 - 600/630 mm - PN16 432,33

Codo con brida móvil 22,5º Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481050906 DN50 - PN16 39,83
V19 1 481050911 DN60/65 - PN16 61,99
V19 1 481050915 DN80 - PN16 60,26
V19 1 481050916 DN100 - PN16 74,48
V19 1 481050926 DN125 - PN16 87,63
V19 1 481050931 DN150 - PN16 100,16
V19 1 481050936 DN200 - PN16 162,73
V19 1 481050939 DN250 - PN16 323,21
V19 1 481050941 DN300 - PN16 455,96
V19 1 481050946 DN400 - PN16 669,52

0111 COMPLEMENTOS

Unión Gibault FG P/PVC Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 480669840 DN63 - PN16 - P/PVC - Negro 10,71
V19 1 480669843 DN75 - PN16 - P/PVC - Negro 11,56
V19 1 480669846 DN90 - PN16 - P/PVC - Negro 13,74
V19 1 480669849 DN100 - PN16 - P/PVC - Negro 20,94
V19 1 480669852 DN125 - PN16 - P/PVC - Negro 24,10
V19 1 480669855 DN140 - PN16 - P/PVC - Negro 26,80
V19 1 480669858 DN160 - PN16 - P/PVC - Negro 33,28
V19 1 480669861 DN180 - PN16 - P/PVC - Negro 46,85
V19 1 480669864 DN200 - PN16 - P/PVC - Negro 48,53
V19 1 480669867 DN250 - PN16 - P/PVC - Negro 81,23
V19 1 480669870 DN315 - PN16 - P/PVC - Negro 110,82

Unión Gibault FD P/PVC Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

La Unión Gibault de Gaer® se emplea para la unión de tuberías 
de PVC, o de otros materiales cuyas medidas exteriores se 
ajusten a la especificación del producto. Sirve para reemplazar 
zonas dañadas en conducciones, debido a sus características 
no requiere que exista un alineamiento completo entre las 
conducciones a unir.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 480669915 DN63 - PN16 - P/PVC 14,94
V19 1 480669925 DN75 - PN16 - P/PVC 17,33
V19 1 480669935 DN90 - PN16 - P/PVC 20,18
V19 1 480669945 DN110 - PN16 - P/PVC 26,67
V19 1 480669955 DN125 - PN16 - P/PVC 30,29
V19 1 480669965 DN140 - PN16 - P/PVC 38,39
V19 1 480669975 DN160 - PN16 - P/PVC 50,27
V19 1 480669985 DN180 - PN16 - P/PVC 60,76
V19 1 480669995 DN200 - PN16 - P/PVC 63,15
V19 1 480669997 DN225 - PN16 - P/PVC 75,74
V19 1 480670005 DN250 - PN16 - P/PVC 129,59
V19 1 480670008 DN280 - PN16 - P/PVC 148,46
V19 1 480670015 DN315 - PN16 - P/PVC 158,46

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

149



Codo con brida móvil 45º Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481051143 DN50 - PN16 34,56
V19 1 481051145 DN65 - PN16 47,13
V19 1 481051147 DN80 - PN16 60,92
V19 1 481051149 DN100 - PN16 74,48
V19 1 481051150 DN125 - PN16 100,16
V19 1 481051151 DN150 - PN16 115,80
V19 1 481051164 DN200 - PN16 168,13
V19 1 481051153 DN250 - PN16 277,04
V19 1 481051157 DN300 - PN16 357,85
V19 1 481051159 DN400 - PN16 663,76

0111COMPLEMENTOS

Codo con brida móvil 90º Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481051304 DN50 - PN16 45,44
V19 1 481051307 DN60/DN65 - PN16 56,54
V19 1 481051310 DN80 - PN16 64,30
V19 1 481051313 DN100 - PN16 84,63
V19 1 481051316 DN125 - PN16 102,17
V19 1 481051319 DN150 - PN16 128,33
V19 1 481051322 DN200 - PN10/PN16 212,84
V19 1 481051325 DN250 - PN10/PN16 305,91
V19 1 481051328 DN300 - PN16 444,43
V19 1 481051331 DN400 - PN16 790,74

Te con brida móvil FD Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481051861 DN50 - PN16 62,91
V19 1 481051864 DN65 - PN16 94,87
V19 1 481051867 DN80 - PN16 104,93
V19 1 481051870 DN100 - PN16 136,73
V19 1 481051873 DN125 - PN16 161,89
V19 1 481051876 DN150 - PN16 206,55
V19 1 481051877 DN200 - PN10/PN16 333,12
V19 1 481051880 DN250 - PN10/PN16 504,39
V19 1 481051883 DN300 - PN10/PN16 606,05
V19 1 481051886 DN400 - PN16 1.235,17

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Te reductora con brida móvil FD Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481056500 DN50-40 PN16   66,44
V19 1 481056503 DN60/65-40 PN16   81,22
V19 1 481056506 DN60/65-50 PN16   84,90
V19 1 481056509 DN80-40 PN16   96,03
V19 1 481056512 DN80-50 PN16   99,61
V19 1 481056515 DN80-65 PN16   106,70
V19 1 481056518 DN100-40 PN16   117,36
V19 1 481056521 DN100-50 PN16   120,95
V19 1 481056524 DN100-60/65 PN16   124,49
V19 1 481056527 DN100-80 PN16   128,04
V19 1 481056530 DN125-40 PN16   141,39
V19 1 481056533 DN125-50 PN16   144,70
V19 1 481056536 DN125-60/65 PN16   147,99
V19 1 481056539 DN125-80 PN16   151,26
V19 1 481056542 DN125-100 PN16   161,14
V19 1 481056548 DN150-60/65 PN16   180,86
V19 1 481056551 DN150-80 PN16   184,13
V19 1 481056554 DN150-100 PN16   190,73
V19 1 481056557 DN150-125 PN16   305,81
V19 1 481056563 DN200-60/65 PN10/16   276,21

Sigue Te reductora brida móvil FD Gaer®
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0111 COMPLEMENTOS

Reducción con brida móvil FD Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481054212 DN60-65X40 PN16    44,50
V19 1 481054222 DN60-65X50 PN16    46,46
V19 1 481054232 DN80X40 PN16    48,21
V19 1 481054242 DN80X50 PN16    53,61
V19 1 481054252 DN80X60-65 PN16    57,19
V19 1 481054262 DN100X60-65 PN16 60,77
V19 1 481054269 DN100X80 PN16    67,89
V19 1 481054273 DN150X80 PN16    82,64
V19 1 481054275 DN125X100 PN16   81,74
V19 1 481054279 DN150X100 PN16    89,23
V19 1 481054280 DN150X125 PN16 110,83
V19 1 481054292 DN200X100 PN10/16 117,66
V19 1 481054299 DN200X150 PN10/16 138,84
V19 1 481054304 DN250X80 PN10/16 168,56
V19 1 481054309 DN250X100 PN10/16 178,50
V19 1 481054314 DN250X125 PN10/16 185,10
V19 1 481054318 DN250X150 PN10/16 191,72
V19 1 481054320 DN250X200 PN10/16 191,72
V19 1 481054321 DN300X80 PN10/16 198,32
V19 1 481054323 DN300X100 PN10/16 214,85
V19 1 481054325 DN300X125 PN10/16 214,85
V19 1 481054328 DN300X150 PN10/16 231,39

Sigue Reducción con brida móvil FD Gaer®

Reducción junta elástica FD Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481054702 DN90/DN63 31,96
V19 1 481054722 DN90/DN75 34,74
V19 1 481054724 DN110/DN50 35,39
V19 1 481054742 DN110/DN63 40,12
V19 1 481054760 DN110/DN75 40,99
V19 1 481054762 DN110/DN90 46,18
V19 1 481054780 DN125/DN63 49,70
V19 1 481054782 DN125/DN75 52,92
V19 1 481054783 DN125/DN90 56,50
V19 1 481054785 DN125/DN110 58,95
V19 1 481054787 DN140/DN75 58,97
V19 1 481054788 DN140/DN90 60,70
V19 1 481054791 DN140/DN110 61,90
V19 1 481054795 DN140/DN125 64,96
V19 1 481054820 DN160/DN90 72,11
V19 1 481054840 DN160/DN110 77,34
V19 1 481054861 DN160/DN125 76,87
V19 1 481054863 DN160/DN140 92,89
V19 1 481054871 DN200/DN160 109,56
V19 1 481054923 DN315/DN200 268,51

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Continúa Te reductora brida móvil FD Gaer®

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481056566 DN200-80 PN10/16   282,81
V19 1 481056569 DN200-100 PN10/16   289,37
V19 1 481056572 DN200-125 PN10/16   299,19
V19 1 481056575 DN200-150 PN10/16   309,12
V19 1 481056581 DN250-60/65 PN10/16   394,61
V19 1 481056584 DN250-80 PN10/16   397,89
V19 1 481056587 DN250-100 PN10/16   404,45
V19 1 481056590 DN250-125 PN10/16   424,20
V19 1 481056593 DN250-150 PN10/16   437,36
V19 1 481056596 DN250-200 PN10/16   476,82
V19 1 481056602 DN300-60/65 PN10/16   539,28
V19 1 481056605 DN300-80 PN10/16   542,59
V19 1 481056608 DN300-100 PN16   565,58
V19 1 481056611 DN300-125 PN16   572,19
V19 1 481056614 DN300-150 PN16   578,74
V19 1 481056617 DN300-200 PN10/16   595,18
V19 1 481056620 DN300-250 PN10/16   644,52
V19 1 481056641 DN400-60/65  PN16   800,42
V19 1 481056647 DN400-80  PN16   833,75
V19 1 481056653 DN400-100  PN16   913,80
V19 1 481056656 DN400-125 PN16   1.072,00

Continúa Reducción con brida móvil FD Gaer®

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 1 481054330 DN300X200 PN10/16 254,52
V19 1 481054335 DN300X250 PN10/16 274,33
V19 1 481054337 DN400X100 PN16    366,64
V19 1 481054339 DN400X125 PN16    366,64
V19 1 481054341 DN400X150 PN16    366,64
V19 1 481054344 DN400X200 PN16    393,31
V19 1 481054348 DN400X250 PN16    423,08
V19 1 481054359 DN400X300 PN16   452,83
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Collarín FG P/PVC T/Galv. Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 2 490320110 DN40 x 3/4” RH 4,27
V19 2 490320120 DN40 x 1” RH 4,27
V19 2 490320122 DN50 x 3/4” RH 5,22
V19 2 490320124 DN50 x 1” RH 5,22
V19 2 490320126 DN63 x 3/4” RH 6,63
V19 2 490320128 DN63 x 1” RH 6,63
V19 2 490320130 DN75 x 3/4” RH 6,35
V19 2 490320140 DN75 x 1” RH 6,35
V19 2 490320150 DN75 x 1 1/4” RH 6,16
V19 2 490320170 DN90 x 3/4” RH 7,53
V19 2 490320180 DN90 x 1” RH 7,88
V19 2 490320190 DN90 x 1 1/4” RH 7,64
V19 2 490320200 DN90 x 1 1/2” RH 11,48
V19 2 490320205 DN110 x 3/4” RH 11,65
V19 3 490320210 DN110 x 1” RH Consultar
V19 2 490320220 DN110 x 1 1/4” RH 11,65
V19 2 490320230 DN110 x 1 1/2” RH 11,25
V19 2 490320240 DN110 x 2” RH 11,60
V19 2 490320250 DN110 x 2 1/2” RH 14,34
V19 3 490320260 DN110 x 3” RH Consultar
V19 3 490320265 DN125 x 3/4” RH Consultar
V19 2 490320270 DN125 x 1” RH 12,97
V19 2 490320280 DN125 x 1 1/4” RH 12,97
V19 2 490320290 DN125 x 1 1/2” RH 13,17
V19 3 490320300 DN125 x 2” RH Consultar
V19 3 490320310 DN125 x 2 1/2” RH Consultar
V19 2 490320320 DN125 x 3” RH 18,38
V19 3 490320330 DN140 x 1” RH Consultar
V19 2 490320340 DN140 x 1 1/4” RH 13,21
V19 2 490320350 DN140 x 1 1/2” RH 13,21
V19 2 490320360 DN140 x 2” RH 13,56
V19 2 490320370 DN140 x 2 1/2” RH 18,10
V19 2 490320380 DN140 x 3” RH 18,86
V19 2 490320390 DN160 x 1” RH 14,85
V19 2 490320400 DN160 x 1 1/4” RH 14,85
V19 2 490320410 DN160 x 1 1/2” RH 14,85
V19 2 490320420 DN160 x 2” RH 15,64
V19 2 490320430 DN160 x 2 1/2” RH 19,67
V19 2 490320440 DN160 x 3” RH 20,30
V19 2 490320450 DN200 x 1” RH 20,69
V19 2 490320460 DN200 x 1 1/2” RH 20,69
V19 2 490320470 DN200 x 2” RH 21,63
V19 2 490320475 DN200 x 2 1/2” RH 24,61
V19 2 490320480 DN200 x 3” RH 24,93

Collarín FG P/PVC T/Inox. Gaer®

Accesorio conexión conducciones 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
V19 2 490350100 DN40 x 3/4” RH 6,38
V19 2 490350110 DN40 x 1” RH 6,38
V19 3 490350120 DN50 x 3/4” RH Consultar
V19 2 490350130 DN50 x 1” RH 7,35
V19 2 490350140 DN63 x 3/4” RH 9,08
V19 2 490350150 DN63 x 1” RH 9,08
V19 2 490350160 DN75 x 3/4” RH 9,08
V19 2 490350170 DN75 x 1” RH 9,08
V19 2 490350172 DN75 x 1 1/4” RH 9,08
V19 2 490350175 DN90 x 3/4” RH 10,92
V19 2 490350180 DN90 x 1” RH 10,92
V19 2 490350182 DN90 x 1 1/4” RH 10,92
V19 2 490350183 DN90 x 1 1/2” RH 15,51
V19 2 490350185 DN110 x 3/4” RH 15,75
V19 2 490350190 DN110 x 1” RH 15,75
V19 2 490350192 DN110 x 1 1/4” RH 15,75
V19 2 490350193 DN110 x 1 1/2” RH 16,77
V19 2 490350194 DN110 x 2” RH 17,15
V19 2 490350195 DN125 x 3/4” RH 19,00
V19 2 490350196 DN110 x 2 1/2” RH 19,00
V19 2 490350200 DN125 x 1” RH 19,00
V19 2 490350202 DN125 x 1 1/4” RH 19,00
V19 2 490350203 DN125 x 1 1/2” RH 19,22
V19 2 490350204 DN125 x 2” RH 19,22
V19 2 490350205 DN140 x 1” RH 20,55
V19 2 490350206 DN125 x 3” RH 23,33
V19 2 490350207 DN140 x 1 1/4” RH 20,55
V19 2 490350208 DN140 x 1 1/2” RH 20,55
V19 2 490350209 DN140 x 2” RH 20,55
V19 2 490350210 DN160 x 1” RH 23,15
V19 2 490350211 DN140 x 3” RH 24,22
V19 2 490350230 DN160 x 1 1/4” RH 23,15
V19 2 490350250 DN160 x 1 1/2” RH 23,15
V19 2 490350252 DN160 x 2” RH 23,48
V19 2 490350254 DN160 x 3” RH 25,89
V19 2 490350260 DN200 x 1” RH 26,49
V19 2 490350263 DN200 x 1 1/2” RH 26,49
V19 2 490350265 DN200 x 2” RH 26,49
V19 2 490350267 DN200 x 3” RH 34,31
V19 2 490350270 DN250 x 1” RH 42,17
V19 2 490350275 DN250 x 2” RH 42,17
V19 2 490350280 DN250 x 3” RH 42,53
V19 2 490350290 DN315 x 1” RH 39,04
V19 2 490350295 DN315 x 2” RH 46,67
V19 2 490350297 DN315 x 3” RH 46,94

0111COMPLEMENTOS

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN
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0111 COMPLEMENTOS

ABRAZADERAS DE REPARACIÓN

Unión Arpol®

Abrazaderas de reparación Arpol® 

Las uniones y abrazaderas de reparación Arpol® se caracterizan 
por su gran facilidad de montaje y anclaje. Gracias a su peso 
ligero, las uniones pueden colocarse rápidamente y casi sin 
esfuerzo. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304L.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
U2 2 482003530 IBYR - 140 mm - Ø 419/431 mm - 9 bar 245,88
U2 2 482003550 IBYR - 140 mm - Ø 425/437 mm - 9 bar 245,88
U2 2 482003615 IBYR - 140 mm - Ø 525/541 mm - 9 bar 245,88
U2 2 482004025 IBZR - 200 mm - Ø 194/206 mm - 23 bar 236,19
U2 2 482004040 IBZR - 200 mm - Ø 217/229 mm - 18 bar 253,76
U2 2 482004045 IBZR - 200 mm - Ø 231/243 mm - 18 bar 253,76
U2 2 482004050 IBZR - 200 mm - Ø 242/254 mm - 18 bar 253,76
U2 2 482004055 IBZR - 200 mm - Ø 248/260 mm - 18 bar 253,76
U2 2 482004060 IBZR - 200 mm - Ø 271/283 mm - 15 bar 271,31
U2 2 482004065 IBZR - 200 mm - Ø 279/291 mm - 15 bar 271,31
U2 2 482004070 ICZR - 200 mm - Ø 394/406 mm - 14 bar 394,86
U2 2 482004078 IBZR - 200 mm - Ø 419/431 mm - 9 bar 324,05
U2 2 482004080 IBZR - 200 mm - Ø 310/322 mm - 12 bar 288,92
U2 2 482004081 IBZR - 200 mm - Ø 320/332 mm - 12 bar 288,92
U2 2 482004082 IBZR - 200 mm - Ø 329/341 mm - 12 bar 288,92
U2 2 482004083 IBZR - 200 mm - Ø 338/350 mm - 12 bar 288,92
U2 2 482004084 IBZR - 200 mm - Ø 349/361 mm - 12 bar 288,92
U2 2 482004086 IBZR - 200 mm - Ø 394/406 mm - 11 bar 306,48
U2 2 482004092 ICZR - 200 mm - Ø 433/445 mm - 13 bar 416,06
U2 2 482004093 IEZR - 200 mm - Ø 462/474 mm - 17 bar 568,03
U2 2 482004094 ICZR - 200 mm - Ø 477/489 mm - 11 bar 437,27
U2 2 482004097 IBZR - 200 mm - Ø 525/541 mm - 8 bar 376,08
U2 3 482004098 IFZR - 200 mm - Ø 525/541 mm - 20 bar 796,62
U2 2 482004099 ICZR - 200 mm - Ø 525/541 mm - 10 bar 481,43
U2 2 482004100 IBZR - 200 mm - Ø 614/630 mm - 6 bar 411,22
U2 2 482004112 IEZR - 200 mm - Ø 714/730 mm - 11 bar 857,57
U2 2 482004113 IEZR - 200 mm - Ø 622/638 mm - 13 bar 790,58
U2 2 482004114 IDZR - 200 mm - Ø 433/445 mm - 16 bar 442,12
U2 2 482004115 IFZR - 200 mm - Ø 650/666 mm - 16 bar 917,14
U2 2 482004118 IFZR - 200 mm - Ø 477/489 mm - 22 bar 720,62
U2 2 482004120 IDZR - 200 mm - Ø 493/505 mm - 14 bar 465,33
U2 2 482004125 IEZR - 200 mm - Ø 757/773 mm - 10 bar 891,06
U2 2 482004130 IFZR - 200 mm - Ø 767/783 mm - 14 bar 998,04
U2 2 482004200 IEZR - 200 mm - Ø 812/828 mm - 10 bar 924,56
U2 2 482004360 IFZR - 200 mm - Ø 921/937 mm - 12 bar 1120,16

U2 2 482004430 IFZR - 200 mm - Ø 1.023/1.039 mm - 10 
bar 1197,4

U2 2 482004475 IGZR - 200 mm - Ø 1.124/1.140 mm - 12 
bar 1802,62

U2 2 482004490 IGZR - 200 mm - Ø 1.220/1.236 mm - 11 
bar 1943,81

Unión Arpol® NEO
Abrazaderas de reparación Arpol® NEO 

Las uniones y abrazaderas de reparación Arpol® NEO se 
caracterizan por su gran facilidad de montaje y anclaje. Gracias 
a su peso ligero, las uniones pueden colocarse rápidamente y 
casi sin esfuerzo. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304L.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
U1 2 482009047 200 mm - Ø 47/55 mm - 16 bar 61,57
U1 2 482009054 200 mm - Ø 54/62 mm - 16 bar 74,50
U1 1 482009063 200 mm - Ø 63/71 mm - 16 bar 89,11
U1 2 482009072 200 mm - Ø 72/84 mm - 16 bar 94,22
U1 2 482009082 200 mm - Ø 82/95 mm - 16 bar 96,40
U1 1 482009093 200 mm - Ø 93/110 mm - 16 bar 101,72
U1 1 482009109 200 mm - Ø 109/126 mm - 16 bar 115,10
U1 1 482009125 200 mm - Ø 125/142 mm - 16 bar 123,11
U1 1 482009145 200 mm - Ø 141/158 mm - 16 bar 155,25
U1 1 482009155 200 mm - Ø 155/172 mm - 16 bar 158,38
U1 1 482009166 200 mm - Ø 168/185 mm - 16 bar 208,77
U1 1 482009186 200 mm - Ø 186/208 mm - 16 bar 214,14
U1 1 482009206 200 mm - Ø 206/228 mm - 16 bar 216,45
U1 1 482009230 200 mm - Ø 229/251 mm - 16 bar 223,46
U1 1 482009248 200 mm - Ø 248/270 mm - 16 bar 235,08
U1 1 482009266 200 mm - Ø 265/287 mm - 16 bar 239,72
U1 1 482009287 200 mm - Ø 286/308 mm - 16 bar 244,40
U1 1 482009309 200 mm - Ø 309/331 mm - 16 bar 251,36
U1 1 482009331 200 mm - Ø 330/352 mm - 16 bar 258,34
U1 1 482009351 200 mm - Ø 350/372 mm - 16 bar 260,67
U1 1 482009374 200 mm - Ø 373/395 mm - 16 bar 265,35
U1 2 482009396 200 mm - Ø 395/417 mm - 16 bar 276,98
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ABRAZADERAS DE REPARACIÓN

Unión Arpol® NEO+
Abrazaderas de reparación Arpol® NEO+ 

Uniones y abrazaderas de reparación Arpol® NEO+, caracterizadas 
por su gran facilidad de montaje y anclaje. Gracias a su peso ligero 
pueden colocarse rápidamente y casi sin esfuerzo. Fabricadas 
en acero inoxidable AISI 304L. Disponibles también en PN6 y 
PN16 y hasta diámetro 1250 mm.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
U1 2 482009402 200 mm - Ø 397/425 mm - 10 bar 422,21
U1 2 482009427 200 mm - Ø 422/450 mm - 14 bar 448,31
U1 2 482009452 200 mm - Ø 447/475 mm - 12 bar 474,40
U1 2 482009477 200 mm - Ø 472/500 mm - 12 bar 500,49
U1 2 482009502 200 mm - Ø 497/525 mm - 11 bar 526,59
U1 2 482009527 200 mm - Ø 522/550 mm - 10 bar 539,60
U1 2 482009552 200 mm - Ø 547/575 mm - 10 bar 614,97
U1 2 482009577 200 mm - Ø 572/600 mm - 12 bar 630,14
U1 2 482009602 200 mm - Ø 597/625 mm - 12 bar 646,72
U1 2 482009627 200 mm - Ø 622/650 mm - 11 bar 671,74
U1 2 482009652 200 mm - Ø 647/675 mm - 10 bar 685,84
U1 2 482009677 200 mm - Ø 672/700 mm - 10 bar 692,69
U1 2 482009702 200 mm - Ø 697/725 mm - 10 bar 762,38
U1 2 482009727 200 mm - Ø 722/750 mm - 12 bar 981,62
U1 2 482009752 200 mm - Ø 747/775 mm - 11 bar 1.000,43
U1 2 482009777 200 mm - Ø 772/800 mm - 10 bar 1.019,25
U1 2 482009802 200 mm - Ø 797/825 mm - 10 bar 1.068,43
U1 2 482009827 200 mm - Ø 822/850 mm - 10 bar 1.080,78
U1 2 482009852 200 mm - Ø 847/875 mm - 14 bar 1.108,20
U1 2 482009872 200 mm - Ø 872/900 mm - 13 bar 1.234,67
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Cada día son más los requerimientos exigidos para el riego 
de jardines y parques públicos y privados, principalmente 
por la escasez de agua y la cada vez mayor concienciación 
social sobre la importancia de hacer un uso eficiente de 
este recurso.

Nuestras soluciones de jardinería están presentes 
en proyectos emblemáticos de jardines de grandes 
ciudades. El riego por goteo subterráneo ha demostrado 
ser un sistema de riego eficiente para parques y jardines, 
contribuyendo a la estética de estos espacios urbanos y 
disminuyendo el vandalismo. Los sistemas de telegestión 
del riego en tiempo real, también se han consolidado como 
imprescindibles en la gestión municipal, aumentando la 
eficiencia y la sostenibilidad.

#SmartCities

12
JARDINERÍA

V
E

N
TA

JA
S

EFICIENCIA

MEJORA EN LA GESTIÓN

CALIDAD

SOSTENIBILIDAD

156www.regaber.com



01

Unitechline®

Tubería de goteo integrada y autocompensante 

Gotero de grandes prestaciones adaptado a las necesidades 
actuales del mercado del riego en jardinería pública y privada. 
La solución ideal para los profesionales del riego. Es un gotero 
diseñado específicamente para la jardinería, y es el único del 
mercado con sistema físico de protección anti raices y sistema 
antisifón, que impide la entrada en el gotero de raices y tierra.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP/m
J0 1 200100000 16/120 - S/Goteros - 100 m 0,710
J0 1 200100040 17/120 - S/Goteros - 100 m 0,750
J0 1 200110200 17/120 - 2,3 l/h - H30 - 100 m 1,430
J0 1 200110300 17/120 - 2,3 l/h - H50 - 100 m 1,370

TechNET®

Tubería de goteo integrada y autocompensante 

Tubería de gotero marrón especialmente diseñada para el riego 
por goteo de áreas verdes. Incluida en la gama de productos 
Efitech®, que permite riegos de ultrabajo caudal y baja presión 
permitiendo riegos autocompensados con tan sólo 0,25 bar.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP/m
J0 1 200110676 16/120 - 2,0 l/h - H33 - 100 m 0,760
J0 1 200110678 16/120 - 2,0 l/h - H50 - 100 m 0,690

Unibioline®

Tubería de goteo integrada y autocompensante 

Tubería integrada y autocompensante destinada al riego por 
goteo tanto en superficie como riego subterráneo gracias a 
su gotero de última generación. La tubería, distinguida por su 
color púrpura o violeta, está diseñada y recomendada en riego 
con aguas regeneradas. Diseñada para una larga duración en 
instalaciones de riego subterráneo con aguas de baja calidad en 
jardinería. Posee gran resistencia al taponamiento e intrusión de 
raíces. Las aplicaciones más comunes las podemos encontrar en 
el riego subterráneo de céspedes, plantas tapizantes, arbustos 
y árboles ornamentales, en la jardinería residencial, comercial 
y pública cuando se usa agua regenerada.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP/m
J0 2 200500003 16/120 - S/Goteros - 100 m Consultar
J0 1 200500044 16/120 - 2,3 l/h - H33 - 100 m 1,410

Landline®

Tubería de goteo integrada y turbulenta 

LandLine® es la nueva tubería de riego por goteo fabricada por 
Netafim® con gotero integrado turbulento. Está disponible en 
diámetro de 8 y 16 mm y está especialmente diseñada para su 
instalación en superficie. Indicada para pequeños parterres y 
jardineras por su tamaño más discreto que las tubería de goteo 
convencionales.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP/m
J0 2 200400003 8 - S/Goteros - 30 m 0,960
J0 2 200400115 8 - 2 l/h - H15 - 30 m 1,100
J0 2 200400230 16/100 - 2 l/h - H30 - 100 m Consultar
J0 3 200400250 16/100 - 2 l/h - H50 - 100 m Consultar
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CoverNET®

Manta de riego 

Manta de riego especialmente creada para cubiertas vegetales 
ya que permite reducir la cantidad de sustrato a aportar y por 
ello la carga en cubierta. Compuesta por dos capas de geotextil 
que incorpora tubería de goteo integrado de ultra bajo caudal. 
Gotero autocompensante TechNET® de 0,6 l/h en un marco de 
0,4x0,4m (pluviometría 3,75 mm/h). Capacidad de retención de 
aguas 5 l/m2. Se suministra en rollos de 1,2 m de ancho y 25m 
de largo (30m2).

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP/m
J0 2 200400320 30 m2 (1,20x25 m) - 0,6 l/h - 40x40 cm Consultar

Microtubo TechFlow®

Accesorio goteo 

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP/m
J2 1 220000220 5x3 mm - PVC - 100 m 0,260

TechFlow® CNL
Gotero autocompensante y antidrenante 

Gotero pinchado autocompensante TechFlow® CNL con sistema 
antisifón y antidrenaje y sistema autolimpiante. Mantiene un 
caudal uniforme a diferentes presiones de trabajo y asegura 
un caudal uniforme (de 1 a 4 bar) de agua y nutrientes. Sus 
principales aplicaciones son: pendientes y zonas de fuertes 
vientos, arbustos y árboles, zonas curvas, estrechas y con poco 
espacio de plantación, jardines en cubiertas o terrazas, jardineras, 
macetas, cestas, huertos urbanos, etc.

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J1 1 2500 210100010 2 l/h - Carpintero 0,48
J1 2 2500 210100015 4 l/h 0,48
J1 1 2500 210100020 4 l/h - Carpintero 0,48
J1 1 2500 210100025 6 l/h - Carpintero 0,48
J1 1 2500 210100040 8,5 l/h - Carpintero 0,48

MP Rotator®

Boquilla de riego por aspersión 

Aspersor rotativo multichorro con boquillas que se acoplan al 
cuerpo de un difusor, pero que se corresponden con el caudal 
de una turbina de corto alcance. Respecto a los difusores fijos, 
las turbinas de chorro simple o una combinación de los dos, el 
MP Rotator® se caracteriza por un rendimiento mucho mejor, una 
gran flexibilidad de diseño y un gran ahorro para las aplicaciones 
que requieren el uso de turbinas emergentes. Todos los modelos 
de MP Rotator® se pueden combinar en una misma zona y 
mantienen una pluviometría ajustada a cualquier sector o alcance.

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J6 2 260300067 1.000 - 3,5 m - Corner 15,23
J6 1 80 260300070 1.000 - 3,7 m - 90/210º 15,23
J6 2 260300071 1.000 - 3,5 m - 210/270º 15,23
J6 1 260300072 1.000 - 3,5 m - 360º 15,23
J6 1 50 260300050 2.000 - 6 m - 90/210º 15,23
J6 2 200 260300100 2.000 - 6 m - 210/270º 15,23
J6 1 260300010 2.000 - 6 m - 360º 15,23
J6 1 40 260300060 3.000 - 9 m - 90/210º 15,23
J6 2 260300110 3.000 - 9 m - 210/270º 15,23
J6 2 350 260300020 3.000 - 9 m - 360º 15,23
J6 2 260300148 3.500 - 9 m - 90/210º 15,23
J6 2 260300155 Franja derecha 15,23
J6 2 260300160 Franja izquierda 15,23
J6 1 260300150 Franja doble 15,23
J6 2 40 260300800 Llave de ajuste para MP Rotator® 2,01
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Adaptador codo Eazy Pipe
Conector para aspersor 

Conexión de aspersores y difusores con tubería flexible SPC-
Flex y SP-100. Diámetro exterior de 12,5 mm. Rosca BSP y PN8.

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 1400 511005250 1/2” - RH 0,23
A0 1 1000 511005260 3/4” - RH 0,23

Difusor VS
Difusor de riego 

Difusores ideales para el riego en espacios verdes públicos, 
residenciales o comerciales. Ofrecen una excelente uniformidad 
en el riego y se convierten en los compañeros perfectos para tu 
jardín debido a su precio asequible y su sencillez de instalación.

NOVEDAD

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J6 2 100 260200730 Difusor VS - 10 cm + Boquilla 15 VAN 3,85
J6 2 100 260200732 Difusor VS - 10 cm + Boquilla 18 VAN 3,85

Difusor VMax
Difusor de riego 

Considerados los difusores óptimos para el riego en jardines 
públicos, residenciales o comerciales. Disponen de una magnífica 
uniformidad de riego y se convierten en los mejores aliados de 
tu jardín a causa de su bajo coste y su facilidad de montaje.

NOVEDAD

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J6 2 50 260200770 Difusor VMax - 10 cm 3,25

Aspersor ZPX-35/50
Turbina de riego por aspersión 

Aspersor de turbina emergente, arco ajustable de 25º a 360º, 
con válvula antidrenante incorporada. Amplia gama de boquillas 
intercambiables, incluso de ángulo bajo. Altura de emergencia 
10,2 cm. 5 años de garantía.

NOVEDAD

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J6 2 20 260200160 ZPX-35 1/2” (4-8 m) 15,86
J6 2 20 260200350 ZPX-50 3/4” (8-15 m) 18,00

Inundador ZP-RS
Inundador de zona radicular 

Permite que el agua, el oxígeno y los nutrientes atraviesen el suelo 
compactado y lleguen directamente a los sistemas radiculares 
de árboles y arbustos.

NOVEDAD

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J6 2 260100840 INUNDADOR ZP-RS-18” 49.5cm 50,14
J6 2 260100863 INUNDADOR ZP-RS-36” 85.6cm 61,84

0112 JARDINERÍA

ASPERSIÓN

Boquillas universales SVAN®

Boquillas para difusores

Las boquillas universales SVAN se caracterizan por ofrecer 
una cobertura uniforme excepcional, manteniendo las tasas de 
precipitación entre arcos dentro de un radio. Están diseñadas para 
proporcionar grandes gotas y no verse afectadas por el viento ligero.

NOVEDAD

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J6 2 25 260200672 Boquilla ajustable 10 A 1,95
J6 2 25 260200682 Boquilla ajustable 12 A (3,7 m) 1,95
J6 2 25 260200688 Boquilla ajustable 15 A (4,6 m) 1,95
J6 2 25 260200692 Boquilla ajustable 18 A (5,2 m) 1,95
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Boca de riego
Hidrante en latón 

Válvulas de acople y bocas de riego fabricadas en latón. Tapas 
con muelle retráctil. 

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J7 2 290002100 1 1/2” - Conexión rápida 195,56

Arqueta
Arquetas antivandálicas 

Las arquetas rectangulares o circulares de polietileno de alta 
densidad permiten un acceso sencillo a los accesorios de riego. 
Fáciles y rápidas de instalar, reducen los costes de instalación. 
Vienen con tapa, aperturas para tuberías y opción de pasos 
adicionales, además de sistema antifiltración.

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J2 1 6 220009010 20 cm + Válvula 3/4” Latón - Verde 20,18
J7 1 1 290002000 5” - 21 x 23 cm - Circular 7,68
J7 1 1 290002012 9” - 30 x 25 cm - Circular 11,49
J7 1 1 290002020 12” - 51 x 38 x 30 cm - Rectangular 35,12
J7 1 1 290002030 64 x 50 x 30 cm - Jumbo - Rectangular 52,30

Enlace Eazy Pipe
Conector para aspersor 

Conexión de aspersores y difusores con tubería flexible SPC-
Flex y SP-100. Diámetro exterior de 12,5 mm. Rosca BSP y PN8.

FAM SER U/C CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 1 1600 511005300 1/2” - Adaptador macho 0,23
A0 1 1300 511005310 3/4” - Adaptador macho 0,23

Kit de nebulización
Control ambiental 

Kit de nebulización para 20-30 m2 de superficie con 10 
nebulizadores CoolNET Pro, 10 válvulas antidrenantes, microtubo 
gris, accesorios de unión, filtro de malla y conexión de toma 3/4”.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J2 1 220000328 Kit automatización 144,18
M0 1 220000329 Kit nebulización - C/AD20 92,38

Válvula de bola autoestanca AE
Accesorio autoestanco 

Diseñadas para alta presión y amplio rango térmico, estas válvulas 
de materiales plásticos resistentes son autoestancas, soportan 
presión PN10, rosca BSP y son químicamente resistentes.

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
A0 2 190201650 1/2” - RH - Palometa 7,58
A0 1 190201654 3/4” - RH - Palometa 9,13
A0 1 190201656 1” x 1” - RM/TLH - Palometa 11,23
A0 1 190201657 1” x 1” - RH/TLH - Palometa 11,23
A0 1 190201658 1” - RH - Palometa 11,23
A0 2 190201662 2” - RH - Palanca 47,80

Electroválvula Silver Max
Electroválvula plástica 

Las electroválvulas de la serie Silver Max100, se fabrican bajo unos 
estrictos controles de calidad y están especialmente diseñadas 
para su uso en agricultura y riego de zonas verdes. Soportan 
presiones de trabajo de hasta 16 bar con 7 años de garantía.

NOVEDAD

FAM SER CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP
J3 2 230100510 1” - 24 VAC 33,53
J3 2 230100520 1 1/2” - 24 VAC 94,00
J3 2 230100525 2” - 24 VAC 116,43
J3 2 230100530 1” - 9/12V LATCH 46,00
J3 2 230100535 1 1/2” - 9/12V LATCH 107,00
J3 2 230100540 2” - 9/12V LATCH 130,00
J3 1 239000350 Solenoide EL ZV-24V AC 25,41
R1 3 239000355 Solenoide EL ZV-9-12V LACTH 26,75

0112JARDINERÍA

ASPERSIÓN COMPLEMENTOS

VALVULERÍA
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La Solución de control de red de canales está compuesta 
de una gama de productos integrados llamados TCC® (Total 
Channel Control®, Control Total de Canal®). TCC® es una 
gama de componentes modulares de hardware y software 
que aportan soluciones adaptables a las necesidades del 
usuario, como el control y manejo de las redes, la gestión 
de la demanda o el control y la facturación de los pedidos.

Cada una de las compuertas y caudalímetros pueden 
instalarse y ser controladas de forma individual o integradas 
dentro de una solución global. Siendo una solución modular 
y escalable según las necesidades.

#ControlCanales

13
CONTROL DE CANALES

V
E

N
TA

JA
S

SIN FUGAS

CONTROL DE NIVELES

CONTROL DE SUMINISTROS

CONTROL DE CAUDALES

162www.regaber.com



01

FlumeGate®

Compuerta vertedera y caudalímetro 

Las compuertas FlumeGate® son caudalímetros con forma 
vertedera o aliviadera de control que se utilizan para regular 
los sistemsa de canales. Las compuertas FlumeGate® ofrecen 
un sistema de medición de caudal exacto, un sistema de moto-
control preciso, una fuente de energía autónoma y sistema de 
telecomunicación, todo ello perfectamente integrado en un 
mismo producto.

SlipMeter®

Compuerta automatizada con caudalimetro integrado 

Los equipos SlipMeter® son compuertas y caudalimetros 
autoregulantes diseñados para automatizar las tomas de parcela 
o las tomas de canales. El uso de estos caudalímetros ayuda 
a optimizar en mayor profundidad la estrategia de control del 
canal y así responder con mayor rapidez.

SlipGate®

Compuerta mural o canal automatizada 

SlipGate® es una nueva generación de compuerta deslizante cuyo 
diseño ‘todo en uno’ hace que el control remoto automatizado sea 
tan fácil como la instalación. El SlipGate® dispone de un diseño 
innovador, asegurando la precisión y la fiabilidad incluso en las 
operaciones automatizadas más exigentes. Además, funciona con 
energía solar de alto rendimiento lo que aumenta su eficiencia.

FlumeMeter®

Caudalímetro automatizado 

El caudalimetro FlumeMeter® es un medidor innovador integrado 
todo en uno que ha sido diseñado específicamente para canales 
abiertos. Es sencillo de instalar, está casi exento de mantenimiento 
y proporciona una medición de caudal precisa y fiable incluso 
en entornos turbulentos o con mucho limo.

13 AUTOM. CANALES
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BladeMeter®

Válvula y caudalímetro 

La BladeMeter® es un gran avance en tecnología de válvulas. 
Ahora es posible suministrar cantidades precisas de agua 
automáticamente con caudales altos y bajos en tuberías que 
utilizan únicamente presión natural y energía solar. BladeMeter® 
controla y mide el caudal en el extremo de salida de una tubería 
y por tanto puede modularse para mantener un caudal alto de 
forma constante incluso cuando la presión de suministro es 
fluctuante.

PikoMeter®

Compuerta deslizante y caudalimetro 

El caudalímetro PikoMeter® es una compuerta de punto de servicio 
con medidor integrado que le permite entregar remotamente 
cantidades de agua medidas con precisión. Los usuarios pueden 
pedir su agua online o por teléfono, y el PikoMeter® abrirá y 
cerrará automáticamente en el momento correcto para entregar 
el agua. La compuerta de control del PikoMeter se modula para 
mantener el caudal prestablecido, aunque los niveles de agua 
del canal fluctúen.

Canales Parshall®

Canales prefabricados en PPH 

Los canales prefabricados de Regaber aseguran una relación 
precisa entre el nivel y el caudal que fluye a través del Parshall. 
Este tipo de estructuras son idóneas para la medición de caudales 
en canales abiertos y acequias en lámina libre. La medida del 
caudal se obtiene por lectura directa del nivel y transformación 
a caudal mediante la curva de aforo de cada canal.

SCADA® Connect
Telecontrol del riego 

SCADAConnect le permite supervisar y controlar la infraestructura, 
reducir los costes de operación y aumentar el control de su red 
mediante el control remoto de los equipo en el campo.

13AUTOM. CANALES
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PEDIDOS
Recomendamos enviar los pedidos por escrito, preferiblemente por 
correo electrónico, a su delegación correspondiente. El pedido tie-
ne que incluir las referencias y las descripciones que aparecen en 
la presente tarifa.

PRECIOS
Todos los precios anotados en esta tarifa son precios francos en 
nuestro almacén. Además, podrán sufrir cambios desde su última 
revisión, por lo que recomendamos contactar con nuestro departa-
mento comercial para obtener la última actualización.

PLAZOS DE ENTREGA
Según el nivel de servicio del producto solicitado (1, 2 o 3) el plazo 
de entrega podrá ser inmediato (de 3 a 5 días) o variará de 4 a 6 
semanas, según proveedor.

PORTES
Consultar la política de portes con nuestra red comercial.

DEVOLUCIONES
Las devoluciones de material serán admitidas previa autorización 
de Regaber® y siempre situando la mercancía en nuestro almacén 
libre de cargas.

No se admitirán devoluciones de material especial (no referenciado 
en esta tarifa), cuando éste se ajuste a las características especifi-
cadas por el cliente.

Para cualquier litigio entre las partes, éstas se someterán a la juris-
dicción de los Tribunales de Barcelona.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (SAT)
El Servicio de Asistencia Técnica (SAT), tanto en central como en 
las distintas delegaciones, constituye uno de nuestros servicios al 
cliente. El importe de los trabajos que realice el SAT será por cuenta 
del cliente, exceptuando aquellos que vengan motivados por defec-
tos en el material suministrado.

GARANTÍA
Los materiales están garantizados contra cualquier defecto de fa-
bricación por el periodo de un año a partir de la fecha de suministro. 
Esta garantía no cubre los fallos debidos a negligencia, mala insta-
lación o mal uso de los materiales.

CONDICIONES 
DE VENTA
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Sede Central
C/Garbí, 3 - Pol. Ind. Can Volart

08150 Parets del Vallès (Barcelona)
tel. 935 737 400 - fax. 935 737 411

regaber@regaber.com

Marruecos 
Abdelmoumen Center

Angle Bd Abdelmoumen et Bd. Anoual
Bureau 206, 2ème étage - 20360 Casablanca

tel. +212 522 862 258 - fax. +212 522 863 037
regaber@regaber.com

Levante - Baleares - Valencia
Ctra. Nacional III, Km 341

Pol. Ind. El Oliveral, nave B1
46190 Ribarroja (Valencia)

 tel. 961 667 013 - fax.961 667 014
valencia@regaber.com

Centro - Madrid
C/Alcarria, 7 - Edif. Roncesvalles

Pl. 2 Pta. 28 - Pol. Ind. de Coslada
28820 Coslada (Madrid)

tel. 916 746 050 - fax. 916 693 622
madrid@regaber.com

Norte - Barcelona
C/Garbí, 3 - Pol. Ind. Can Volart

08150 Parets del Vallès (Barcelona)
tel. 935 737 422 - fax. 935 737 423

barcelona@regaber.com

Portugal
Rua Dr. Hilário Barreiro Nunes, Lote 49
Zona Industrial Santarém
2005-002 Varzea Santarém
tel. +351 243 329 097 - fax. 351 243 329 112
regaberportugal@regaber.com

Canarias
C/Garbí, 3
Pol. Ind. Can Volart
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
tel. 935 737 400 - fax. 935 737 411
regaber@regaber.com

Suroeste - Sevilla
Ctra. Extremadura, 10
41900 Camas (Sevilla)
tel. 955 981 990 - fax. 954 393 374
sevilla@regaber.com

Sureste - Murcia
C/Rocío, B4 - Pol. Ind. Oeste
30820 Alcantarilla (Murcia)
tel. 968 898 002 - fax. 968 802 168
murcia@regaber.com
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